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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Rogozno w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe

1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna
1 paliwa gazowe dla terenu gminy Rogézno zawarta 28.03.2012 r. pomigdzy Urzedem Gminy
Rogo6zno, a Biurem Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, ul. Wyspianskiego 18

w Grudzigdzu.

2. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. ( Dz. U. nr 54 z dn. 04.06.1997 .

z pOzniejszymi zmianami ).

3. Zatozenia polityki energetycznej Polski do roku 2030 Warszawa, dn. 10.11.2009 r.

4. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Rogdzno.

5. Materiaty graficzne ze ,,Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gminy Rogozno.

6. Strategia rozwoju gminy Rogdzno.

7. Informacje 1 dane dotyczace ludnosci 1 zabudowy na terenie gminy Rogozno.

8. Informacje 1 dane techniczne dotyczace systemu elektroenergetycznego oraz charakterystyki
obiektow znajdujacych si¢ w eksploatacji Oddzialu Zaktadu Energetycznego Torun i Rejonu
Energetycznego Grudziadz.

9. Informacje Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego dotyczace stanu zanieczyszczen atmosfery w regionie kujawsko-pomorskim.

10. Informacje 1 dane techniczne dotyczace Systemu gazowniczego z Zaktadu Gazowniczego
Gdansk.

11. Plany miejscowe obowiazujace dlugookresowo w trybie Ustawy o planowaniu przestrzennym.
12. Zasoby 1 mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.

13. Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywnos$ci energetyczne;.
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1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢
elektryczna i paliwa gazowe gminy Rogdzno.
Zakres opracowania obejmuje:
- oceng stanu aktualnego i przewidywanych zmian na zapotrzebowania na energi¢ elektryczna,
cieplng 1 paliwa gazowe,
- oceng rynku no$nikow energii na terenie gminy Rogdzno,
- propozycj¢ przedsigwzig¢ racjonalizujacych uzytkowanie energii elektrycznej, ciepta 1 paliw
gazowych,
- oceng mozliwos$ci oraz sposobow pokrycia zapotrzebowania na ciepto, energi¢ elektryczng 1 gaz
do roku 2025
- zakres wspOtpracy z gminami o$ciennymi,
- zgodnos$¢ zalozen rozwojowych gminy z zalozeniami polityki energetycznej panstwa do roku
2025,
- wnioski 1 propozycje dziatan zmierzajacych do zaspokojenia potrzeb energetycznych gminy

Rogo6zno.

2. Uwarunkowania prawne

Obowigzkiem gminy jest zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspdlnoty w zakresie
zaopatrzenia mieszkancoOw w energie elektryczna i cieplna. W oparciu o ustawe Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 wraz z pdzniejszymi zmianami art. 18 stanowi, ze do zadan witasnych
gminy w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna, ciepto i1 paliwo gazowe nalezy:
- planowanie 1 organizacja zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe na obszarze
gminy Rogozno,
- planowanie o$wietlenia miejsc publicznych 1 drog znajdujacych sig na terenie gminy,
- finansowanie o$wietlenia ulic, placow i drog, znajdujacych si¢ na terenie gminy, dla ktorych
gmina jest zarzadca.

Na podstawie art. 19 ustawy o Prawie energetycznym wojt opracowuje projekt zalozen do
planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna 1 paliwa gazowe. Projekt zatozen sporzadza si¢ dla

obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
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Projekt zatozen powinien okreslac:

1) oceng stanu aktualnego 1 przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energi¢ elektryczna
1 paliwa gazowe;

2) przedsigwzigcia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) mozliwos$ci wykorzystania istniejacych nadwyzek 1 lokalnych zasobow paliw 1 energii,

z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrédtach energii,
energii elektrycznej 1 ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

3 a) mozliwos$ci stosowania §rodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno$ci energetycznej;

4) zakres wspotpracy z innymi gminami.

Przedsigbiorstwa  energetyczne udostgpniaja nieodplatnie  wojtowi  (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczacym terenu tej
gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zalozen. Projekt zatozen podlega
opiniowaniu przez samorzad wojewddztwa w zakresie koordynacji wspotpracy z innymi gminami
oraz w zakresie zgodnos$ci z polityka energetyczna panstwa.

W przypadku gdy plany przedsigbiorstw energetycznych nie zapewniaja realizacji
zatozen, o ktorych mowa w art. 19 ust. 8, wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt
planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej czesci.

Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez rade tej gminy zatozen
1 winien by¢ z nim zgodny.

Projekt planu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien zawierac:

1) propozycje w zakresie rozwoju 1 modernizacji poszczegolnych systemdw zaopatrzenia

w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;

l1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych Zrodet energii i wysokosprawne;j
kogeneracji;

1b) propozycje stosowania srodkow poprawy efektywnos$ci energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej;

2) harmonogram realizacji zadan;

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsigwzig¢ oraz zrodio ich finansowania.
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Uczestnictwo w procesie planowania energetycznego w gminie niesie ze soba istotne
korzysci wszystkim podmiotom lokalnego rynku. Wiadze gminy maja mozliwo$¢ zrealizowania
poprzez "Zatozenia do planu" wlasnej polityki energetycznej i1 ekologicznej oraz celdéw gminy
(bezpieczenstwo zaopatrzenia, minimalizacja kosztow ustug energetycznych, poprawa stanu
srodowiska). Przedsigbiorstwa energetyczne moga zdefiniowa¢ przyszle potrzeby rynku lokalnego
energii.

Optaty przytaczeniowe dla ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci gazowej, elektrycznej
lub cieptowniczej stanowi¢ bedzie 25% rzeczywistych naktadow przedsigbiorstwa na inwestycje.
Warunkiem jest by zadanie inwestycyjne byto przewidziane w zatozeniach planu zaopatrzenia
w media.

Ustawa Prawo energetyczne naktada na przedsigbiorstwa energetyczne obowigzek
rozbudowy sieci 1 przytaczenia odbiorcow.

"Zalozenia do planu musza by¢ zgodne z przyjetymi zalozeniami polityki energetyczne]
panstwa. W przyjetych przez Rade Ministroéw dokumencie "Zatozen polityki energetycznej Polski
do 2030 r. okreSlono gtowne cele 1 strategiczne kierunki dziatania panstwa, aktualny stan
gospodarki energetycznej, prognozy krajowego zaopatrzenia w paliwa 1 energi¢ z ocena
bezpieczenstwa energetycznego a takze program dzialania panstwa. Za kluczowe elementy polityki
energetycznej uznano:

- poprawa efektywnos$ci energetyczne;j,

- wzrost bezpieczenstwa dostaw paliw 1 energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jadrowe;j,

- rozwdj wykorzystania odnawialnych zrodet energii w tym biopaliw,

- rozwo0j konkurencyjnych rynkéw paliw i1 energii,

- ograniczenie oddzialywania energetyki na srodowisko,

- dziatania wspomagajace,

- system wdrazania polityki energetyczne;.

Najwazniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu
regionalnym 1 lokalnym powinny by¢:

» dazenie do oszczedno$ci paliw 1 energii w sektorze publicznym poprzez realizacje dzialan
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okreslonych w Krajowym Planie Dzialan na rzecz efektywno$ci energetyczney,

» maksymalizacja wykorzystania istniejacego lokalnie potencjatu energetyki odnawialnej, zarowno
do produkcji energii elektrycznej, ciepta, chtodu, produkcji skojarzonej, jak rowniez do
wytwarzania biopaliw ciektych i1 biogazu;

» zwigkszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepla 1 energii
elektrycznej w ukladach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemow
cieptowniczych i1 duzych obiektow w energig;

* rozw(@j scentralizowanych lokalnie systemow cieptowniczych, ktéry umozliwia osiagnigcie
poprawy efektywnos$ci 1 parametréw ekologicznych procesu zaopatrzenia w cieplo oraz
podniesienia lokalnego poziomu bezpieczenstwa energetycznego;

* modernizacja 1 dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorcow sieci dystrybucji energii
elektrycznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem modernizacji sieci wiejskich 1 sieci zasilajacych
tereny charakteryzujace si¢ niskim poborem energii;

* rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach stabo zgazyfikowanych,

w szczegllnosci terenach pdinocno-wschodniej Polski;

» wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu
dla bezpieczenstwa energetycznego 1 rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci
przesylowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej 1 paliw ptynnych),
infrastruktury magazynowej, kopalni surowcoéOw energetycznych oraz duzych elektrowni
systemowych.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jest uznawana za strategi¢ sektorowa. Oprocz dziatan
okreslonych bezposrednio w dokumencie, cele okreslone w Polityce beda realizowane roéwniez
poprzez inne sektorowe programy rozwoju oraz programy operacyjne, np. Program Operacyjny
,JInfrastruktura i Srodowisko”. Wsparcie z funduszy europejskich inwestycji, dziatan na rzecz
edukacji, badan 1 rozwoju, ktore zostalo przewidziane w krajowych i regionalnych programach
operacyjnych na lata 2007 — 2013, jest niezwykle waznym elementem realizacji polityki
energetyczne;.

Dla osiagnigcia wyzej wymienionych celow przewiduje si¢ ich realizacj¢ na podstawie

"Strategii rozwoju kraju 2007 -2015" przyjetej przez Radg¢ Ministrow w dn. 29 listopada 2006 r.
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W szczego6lnosei cele 1 dzialania okre$lone w niniejszym dokumencie przyczynia si¢ do realizacji
priorytetu dotyczacego poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej sa
takze zbiezne z celami Odnowionej Strategii Lizbonskiej 1 Odnowionej Strategii Zrownowazonego
Rozwoju UE. Polityka energetyczna bedzie zmierza¢ do realizacji zobowiazania, wyrazonego

w powyzszych strategiach UE, o przeksztalceniu Europy w gospodarke o niskiej emisji dwutlenku

wegla oraz pewnym, zrownowazonym 1 konkurencyjnym zaopatrzeniu w energig.

3. Ogolna charakterystyka

3.1 Polozenie, dane ogolne

Gmina Rogdzno polozona jest w potnocnej czgsci powiatu grudziadzkiego. Graniczy
od potnocy z powiatem kwidzynskim (nalezacym do wojewodztwa pomorskiego), od wschodu
z gming Lasin, od potudnia z gming Gruta 1 od zachodu z gming Grudziadz.

Gmina Rogdzno zajmuje powierzchnig 115,7 km?

1 podzielona jest na 11 sotectw. Tymi
sotectwami sa: Biatochowo, Budy, Bukowiec, Gubiny, Klédka, Rogdézno, Rogdézno Zamek,
Skurgwy, Szembruczek, Szembruk i Zaros$le.

Gmina Rogdzno liczy obecnie ok 4225 oséb. Jej liczba od wielu lat spada. Spowodowane
jest to m in. brakiem perspektyw znalezienia pracy na wsi.

Gmina Rogdzno jest polozona w poblizu miasta Grudziadza, dlatego tez w zakresie szeregu
ushug ponadlokalnych pozostaje w sferze obstugi tego miasta. Jako$¢ obshugi mieszkancow tej
gminy w zakresie ustug ponadlokalnych, zalezy i bedzie zaleze¢ od pomyslnego rozwoju funkcji
ustlugowych miasta Grudziadza. Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego postuluje umacnianie pozycji Grudziadza jako regionalnego o$rodka rownowazenia
rozwoju, obstugujacego poétnocna czg$¢ wojewodztwa, w tym rdwniez gminy wiejskie potozone
w jego bezposrednim otoczeniu.

W planie zagospodarowania przestrzennego posrednio ujety jest postulat umacniania
miejscowosci Rogdzno jako osrodka centralnego gminy w zakresie obstugi mieszkancow gminy
w sferze ushug lokalnych.

Plan postuluje konserwacje oraz szerokie turystyczne wykorzystanie ruin zamku

krzyzackiego w miejscowosci Rogozno-Zamek.
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Jednostkowa Tlos¢ Jednostkowa Tlos¢ Jednostkowa Tlos¢
strukturalna mieszkancow | strukturalna mieszkancow | strukturalna mieszkancow
Biatochowo 462 Rogdzno 954 Zarosle 354
Budy 82 Rogb6zno 446
Zamek

Bukowiec 166 Skurgwy 260

Gubiny 391 Szembruczek 222

Kiodka 308 Szembruk 581

Zrédto: Urzad Gminy Rogdzno 06.2012 r.

3.2 Warunki klimatyczne

Gmina Rogdzno potozona jest w umiarkowanej strefie klimatycznej. Strefa ta lezy pomigdzy
obszarem o typowo morskim klimacie charakterystycznym dla Europy Zachodniej
a obszarem o klimacie kontynentalnym charakterystycznym dla Europy Wschodniej. Naptyw
roznorodnych mas powietrza powoduja duza zmienno$¢ pogody oraz duze wahania przebiegu
pogody.

Gmina Rogdézno potozona jest na granicy dwoch form geomorfologicznych: Kotliny
Grudziadzkiej 1 Wysoczyzny HHawskiej. Takie polozenie powoduje wystgpowanie bardzo
zroznicowanego krajobrazu, a co za tym skutkuje duze roznice wysokoSciowe terenu.
Zroznicowane uksztaltowanie terenu ma decydujacy wplyw na mikroklimat poszczegdlnych
rejonow. Innym waznym czynnikiem wplywajacym na lokalny charakter pogody sa zbiorniki wody

powierzchniowej oraz antropogeniczne zagospodarowanie przestrzeni.

Region gminy Rogo6zno ksztaltuje si¢ nastgpujaco:

Dane klimatyczne Srednie

$rednia suma opadow 450-500 mm
$rednia roczna temperatura +7,8 °C do +7,9°C
$rednia temperatura sezonu letniego +16,4 °C do +20,3°C
$rednia temperatura sezonu zimowego -3,7°C do +0,4°C
$rednie roczne nastonecznienie 4,5h/dobe
dzienne letnie nastonecznienie 7-8h
dzienne zimowe nastonecznienie 1,3h

srednia predko$¢ wiatru 3m/s
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Dane klimatyczne Srednie
czestos¢ wiatru potudniowo-zachodni 19,40%
czgstos¢ wiatru zachodniego 17,50%
czgstos¢ wiatru wschodniego 7-8%
czgstos¢ wiatru poinocnego 7-8%
czestos¢ wiatru potudniowego 7-8%
$rednia roczna wilgotnos¢ powietrza 80,00%

Warunki hydrogeologiczne
Gmina Rogozno pod wzgledem hydrogeologicznym nalezy do regionu mazurskiego.
Gléwny poziom wodono$ny o charakterze uzytkowym w piaskach 1 zwirach zalegajace migdzy

glinami morenowymi. Infiltracja woéd opadowych jest w niektorych rejonach utrudniona.

Rzeki

- Osa - 105,1 km

- Gardega - 52,7 km

- Preczawa - 17,75 km

Jeziora

Waznym elementem uktadu hydrograficznego stanowia jeziora i oczka jeziorne dos¢
licznie wystepujace na obszarze gminy. Geneza jezior zwigzana jest z gtownymi formami
geomorfologicznymi rzezby terenu. Najczg$ciej wystepuja rynnowe, a ponadto wytopiskowe.
W granicach administracyjnych gminy Rog6zno znajduje sig 14 jezior, ktorych powierzchnia
przekracza 1,0 ha.
Jeziora:
-Kuchnia - 45ha
- Biatlochowskie - 10 ha
- Gapa-7ha
- Gubinskie - 6,9 ha
- Srodkowe - 5,5 ha
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- Skurgwy - 4 ha
- Jezioro na poinoc od Szembruka - 3 ha
- Szkolne - 1,9 ha
- Jezioro na potnocny-wschod od Skurgiew - 1,7ha
- Jezioro na poinoc od Zaro$la - 1,4 ha
- Kociolek - 1,5ha
- Jezioro na Zachdd od Szembruka - 1,7 ha
- Jezioro koto Szembruka - 1,3 ha
- Jezioro na poludnie od Rogozna - 1,6 ha
Z wyzej przedstawionego zestawienia wynika, ze najwigcej jest jezior matych o powierzchni

do 2 ha, jezior o powierzchni wigkszej niz 10 ha jest tylko 2.

Mokradla i torfowiska

Rezultatem naturalnego procesu zanikania jezior sa mokradta i torfowiska. Na terenie gminy
mokradta zajmuja okoto 360 ha, co stanowi 3,1% jej powierzchni. Wystepuja tu mokradta state,
okresowe 1 bagna. Najwicksze obszary bagien okresowych wystepuja w dolinie dolnej 1 srodkowe;j
Prgczawy, w dolinie Gardggi — powyzej ujScia do jeziora Kuchnia oraz w dolinie Osy na
poludniowy — zachdd od Kiodki. Mokradia te zasilane sa wodami podziemnymi wyplywajacymi ze
zboczy wysoczyzny. W rejonie Zaro$la, Skurgiew 1 przy ujsSciu Prgczawy mokradia okresowe
zostaly zmeliorowane 1 przeksztalcone na trwale uzytki zielone.

W obrebie mokradet 1 czgSciowo bagien wystepuja poktady torfu. Na analizowanym terenie
zinwentaryzowano (P. Okonski, 1981r.) ponad 50 zt6z torfu, wystepujacych w 35 torfowiskach,

glownie typu niskiego, o powierzchni okoto 233 ha (2% powierzchni gminy).

Surowce mineralne

Aktualnie na terenie gminy jedynym udokumentowanym zlozem jest zloze piaskow
budowlanych w rejonie Klédki (Lysakowo), ktérego zasoby bilansowe, zatwierdzone decyzja
Urzedu Wojewddzkiego w Toruniu z dnia 13.06.1988 1., Nr G-IV-8513/5/88, wynosza 207,1 tys. ton
piasku o zawartosci frakcji ponizej ¢ 2 mm, $rednio 98%. Powierzchnia ztoza wynosi 10.120 m?,

grubo$¢ nadktadu od 1,0 do 4,0 m (Srednio 2,58 m), migzszo$¢ zloza od 3,0 do 17,0 m
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($rednia 11,20 m).

Gleby

Wsrod gruntéw ornych dominuja gleby klasy III, ktére stanowia 46,8%, a nastgpnie klasy
IV - 41,2%. Gleby o dobrej 1 $redniej wartosci tacznie stanowia az 88% gruntow ornych. Gleby
bardzo dobre i1 najstabsze zajmuja niewielkie powierzchnie, klasa II zajmuje tylko 0,2%, a VI -
2,5%. Wsrod uzytkow zielonych najwigksza powierzchni¢ zajmuja gleby klasy IV - 45,5%
a nastgpnie V- 28,5%

Lasy

Gmina Rog6zno charakteryzuje si¢ wysoka lesistoscia. Zajmuja one 3765,54 ha, co stanowi
32,41% powierzchni catej gminy. Najwigksze kompleksy lesne wystepuja w poétnocno - zachodniej
1 pdInocnej czgsci gminy, to jest w sotectwach:

- ZaroSle - 85,6%
- Budy - 75,48%
- Gubiny - 68,68%

Najmniej lesisty jest wschodni rejon gminy obejmujacy solectwa: Szembruczek (0,5%),
Bukowiec (0,54%) i Szembruk (2,11%).

Pod wzgledem siedliskowym dominuja siedliska boréw mieszanych, w ktorych dominuje
sosna zwyczajna z niewielka domieszka debu szyputlkowego oraz brzozy, nastgpnie lasow
mieszanych, na ktorych rosnie sosna pospolita z udziatem debu bezszyputkowego, buka, swierk.

Bogactwo florystyczne lasow terenu gminy Rog6zno zadecydowato o objeciu ich
szczegblng ochrona prawna, przez utworzenie rezerwatOw, ustanowienie pomnikéw przyrody.
Ponadto, 51,16 % ogolnej powierzchni lasow stanowia lasy ochronne, ustanowione w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
26.08.1992 .

Laki 1 pastwiska zajmuja 550 ha, co stanowi 4,73 % powierzchni gminy. Wystepuja one
gléwnie wzdhiz ciekdw, w rynnach, zaglebieniach terenu 1 nad jeziorami. Przewazaja taki bagienne,

ktére powstaja w miejscach o utrudnionym odptywie wody. Roslinno§¢ w tych kompleksach sklada
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si¢ gléwnie z turzyc, mchow, wetnianki, rzezuchy takowej. Najwigksze powierzchnie tak znajduja
si¢ w dolinach Osy, Gardegi 1 Prgczawy.

Obszar gminy Rog6zno charakteryzuje si¢ duzym urozmaiceniem krajobrazu, wyrazajacym
si¢ bogactwem form rzezby terenu, roznorodnoscia zjawisk 1 procesow hydrograficznych,
interesujacych zbiorowisk i osobliwosci florystycznych oraz faunistycznych. Wszystkie te elementy
srodowiska zadecydowaly o wydzieleniu obszarow objgtych szczeg6lng forma ochrony, wynikajaca
z Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 pazdziernika 1991 r. (Dz. U Nr 114, poz. 492). Utworzono
tu 3 rezerwaty, ponad 200 pomnikow przyrody (pojedynczych okazow), 51 uzytkéw ekologicznych,
a ponadto wystepuja fragmenty dwoch obszaréw chronionego krajobrazu 1 stanowisko
dokumentacyjne przyrody nieozywionej ,,Biatochowo”.

Rezerwaty:

- lesny Jamy - 106,11 ha (od 1985)

- Rogézno-Zamek - 28,45 ha (od 1974)
- "Dolina Osy" - 665,12 ha (od 1994)

Obszary chronionego krajobrazu
- "Dolina Osy i Gardggi" (od 1992)
- strefa krawedziowa doliny Wisty (od 1992)
Stanowiska dokumentacyjne
Na terenie gminy Rog6zno znajduje si¢ stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej
,Biatochowo” obejmujace unikatowy fragment strefy zboczowej wysoczyzny morenowe;j
z licznymi niszami zrodliskowymi, wawozami i wychodniami zlepiencow plejstocenskich. Jako
jedyny tego typu obiekt w wojewodztwie kujawsko-pomorskim jest chroniony prawem na

podstawie Rozporzadzenia Wojewody Torunsk. nr 9/98 z 15.05.1998.

3.3 Istniejaca infrastruktura

3.3.1 Zaopatrzenie w cieplo

Zaopatrzenie gminy Rogdézno w cieplo oparte jest na czgsciowym centralnym systemie
grzewczym obslugujacym instytucje uzytecznosci publicznej. Pozostala czg¢§¢ gminy zaopatrywana

jest z indywidualnych zrodet ciepta. Sa to kotlownie opalane: weglem, miatem, groszkiem, olejem
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opatowym oraz drewnem.

3.3.2 Elektroenergetyka

Gmina Rogdzno zasilana jest z sieci elektroenergetycznej Rejonu Dystrybucji w Grudziadzu
ENERGA OPERATOR liniami o napigciu 15 kV. Zrédtami zasilania tych linii sq stacje redukcyjne
110/15kV: Lasin i Grudziadz Swierkocin. Odbiorcy zasilani sa z sieci 15 kV lub poprzez sie¢
niskiego napigcia, wyprowadzong ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Przez teren gminy
przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne o napigciu 110 kV relacji: Grudziadz Wegrowo,
kier. Kwidzyn Celuloza tor zachodni oraz kier. Kwidzyn Celuloza tor wschodni, bedace wlasnoscia
ENERGA OPERATOR. Przez teren gminy przebiega roéwniez napowietrzna linia
elektroenergetyczna o napigciu 400 kV, bedaca wilasnoscia Polskich Linii Elektroenergetycznych
S.A. Przebiegajace przez teren gminy sieci elektroenergetyczne nalezy adaptowaé wraz z
niezbednymi obszarami ograniczonego uzytkowania terenu, ktére wynosza:
1) dla linii o napigciu 15 kV po 6,5 m w obie strony od osi linii,
2) dla linii o napigciu 110 kV po 20 m w obie strony od osi linii,
3) dla linii o napigciu 400 kV po 40 m w obie strony od osi linii.
W w/w pasach nie moga by¢ lokalizowane budynki przeznaczone na staty pobyt ludzi i nasadzenia
zieleni wysokiej. Lokalizacja innych obiektow lub zagospodarowanie terenu strefy moze nastapié

za zgoda 1 na warunkach gestora sieci.

3.3.3 Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy

Przez teren gminy Rog6zno przebiega sie¢ gazowa przesylowa:
1) odcinek gazociagu wysokiego ci$nienia Gustorzyn - Gdansk Wybrzeze o $rednicy 500 mm
o ci$n. 8,4 MPa o dlugosci 11.765 m,
2) odcinek gazociagu wysokiego ci$nienia Gustorzyn — Gdansk Wybrzeze o $rednicy 400 mm
o cisn. 6,3 MPa i dlugosci 11.765 m,
3) odcinek gazociagu do stacji redukcyjnej Lasin o $rednicy 80 mm o ci$n. 6,3 MPa i dtugosci
7.530 m,
4) gazociag do stacji redukcyjnej w Rogoznie o $rednicy 80 mm o ci$n. 6,3 MPa i dlugosci 46 m,
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5) gazociag o $rednim cis$nieniu o dtugosci 8657 mb,
6) dtugos¢ przylaczy wynosi 1632, mb.
W miejscowosci Rogdzno znajduje si¢ stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia. Sie¢ gazowa

dystrybucyjna funkcjonuje w Rogdznie (czg$¢ miejscowosci).

3.3.4 Komunikacja
Na terenie gminy wystepuja drogi:
- drogi krajowe - 2
- droga wojewddzka - 1
- drogi powiatowe - 18
- drogi gminne - 36

Przez teren gminy Rogézno przebiega linia kolejowa relacji Grudziadz — Malbork.
Na terenie gminy dworzec kolejowy znajduje si¢ w Rogdznie. Obsluge autobusowa zapewniaja
autobusy PKS Grudziadz 1 MZK Grudziadz. Autobusy PKS docieraja do wszystkich 13
miejscowosci potozonych na terenie gminy Rogdzno. Autobusy MZK docieraja do trzech
miejscowosci tj. do Kiodki, Bialochowa, i Rogézna. Nie przewiduje si¢ rozwoju lokalne;
komunikacji zbiorowej opartej o system przewozu duzych grup pasazerow. Obstuge powinni
przeja¢ drobni przewoznicy szybko reagujacy na zmiany koniunktury zarbwno samych przewozow,
jak 1 ich tras, ktorzy uzupetnialiby tranzytowa obstuge pasazerska. Dla takiej formy ustugi mozna
przewidzie¢ przystanki w dowolnie sytuowanych miejscach na terenie gminy, w zaleznoS$ci

od zapotrzebowania.

3.3.5 Zaopatrzenie w wodg i gospodarka sciekowa

Na terenie gminy Rog6zno znajduje si¢ prawie 120 km sieci wodociagowej. W ciagu
ostatnich trzech lat wzrosta o ponad 8 km. Najwigkszy przyrost nastapit w Rogdznie-Zamku
1 Sobotce. Najgestsza sie¢ wodociagowa posiada Rogdzno i Szembruczek, a nastgpnie Szembruk
i Biatochowo. Ilo$¢ budynkéw mieszkalnych podtaczonych do sieci wodociagowej] w ciagu
ostatnich trzech lat wzrosta o prawie trzydziesci. Najwigcej w Rogoznie-Zamku i Sobotce 125,3 km

sieci wodociagowej co stanowi 85 % zwodociggowania gminy.
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Stan zaopatrzenia w wodg pitna 1 system jej rozprowadzania jest zadowalajacy. Przewiduje
si¢ uzupelienie podstawowego ukladu sieci poprzez spinanie istniejacych odcinkéw celem
wyréwnywania ci$nienia oraz doprowadzenia przylaczy do nielicznej grupy odbiorcéw nie
posiadajacych jeszcze wody z uje¢ glebinowych. Zarowno w zakresie uje¢ i uzdatniania jak i
przesytu wody niezbgdne sa rutynowe dzialania techniczno - technologiczne, biezace remonty oraz
sukcesywna wymiana odcinkow rur azbestowych i1 przylaczy stalowych. Woda przeznaczona na
potrzeby bytowo-gospodarcze ludnosci powinna by¢ dostarczana z wodociagdw wiejskich.

Indywidualne rozwiazania poboru wody mozna przewidzie¢ wylacznie dla zabudowy rozproszone;.

Sie¢ wodociggowa

Dhugos¢ czynnej sieci rozdzielczej 152,9 km

Potaczenia prowadzace do budynkow mieszkalnych i

zbiorowego zamieszkania 756
Ludnos¢ korzystajaca z sieci wodociggowej 3435 os
Zuzycie wody na 1 mieszkanca 339m’

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Mieszkancy gminy Rogdzno zaopatrywani sa w wode do celow bytowych z komunalnych
uje¢ wody eksploatowanych przez:

- Spoldzielnig Kotek Rolniczych w Rogoznie (na podstawie uchwaty Nr IV/21/2003 Rady Gminy
Rogdzno z dn. 12.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody
1 odprowadzania $ciekow).

Na terenie gminy Rogo6zno eksploatowane sa trzy ujecia wod podziemnych. Podstawowe
dane dotyczace komunalnych uje¢ wod podziemnych stuzacych do zaspokajania potrzeb bytowych
mieszkancoOw przedstawiono w tabeli nr 11. (Zatacznik nr 4)

Na terenie gminy Rogo6zno istnieje kanalizacja ogdlnosptawna. Docelowo nalezy rozdzieli¢
kanalizacje sanitarng i deszczowa. Scieki bytowo-gospodarcze z zabudowy skupionej powinny by¢
odprowadzane poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni¢ §ciekéw typu komunalnego.

Do czasu wybudowania urzadzen dopuszcza si¢ stosowanie szczelnych zbiornikow (szamb).
Po wybudowaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie podiaczy¢ $cieki do tej kanalizacji, a szamba

zlikwidowa¢. Indywidualne rozwigzania odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
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przewidzie¢ wylacznie dla zabudowy rozproszone;.

Na terenie gminy Rog6zno znajduje si¢ ponad 35 km sieci kanalizacyjnej. W ciagu ostatnich
trzech lat wzrost ww sieci nastapil tylko w 2000 r. o prawie 7 km. Najwigkszy przyrost nastapit
w Rogodznie-Zamku i Szembruku. Najgestsza sie¢ kanalizacyjna posiada Szembruczek 1 Szembruk,
a nastgpnie Bialochowo, Rogozno 1 Skurgwy. llos¢ budynkéw mieszkalnych podtaczonych do sieci
kanalizacyjnej w ciagu ostatnich trzech lat wzrosta o prawie trzydziesci. Najwigcej] w Rogoznie-
Zamku, Biatochowie i Sobotce. 35,5 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej co stanowi 30 %
skanalizowania gminy oraz oczyszczalnig¢ Sciekow.

Kierunkiem dzialan zakresie w gospodarki §ciekowej powinno by¢ pelne skanalizowanie
wszystkich wsi o zwarte] zabudowie 1 realizacja przydomowych oczyszczalni $ciekow dla
zabudowy rozproszonej. Wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenow produkcyjnych, sktadowych, baz
transportowych, centrow wsi, drog krajowych 1 wojewddzkich, parkingéw oraz obiektow
magazynowania 1 dystrybucji paliw, przed odprowadzeniem do odbiornika wymagaja uprzedniego

oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczeg6lnych.

Sie¢ kanalizacyjna

Dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej 38,1 km
Potaczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych i

zbiorowego zamieszkania 156 szt
Scieki odprowadzone 43,6 dm’
Ludno$¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej 1241 o0sob

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

3.3.6 Gospodarka odpadami

Na terenach wszystkich wsi nalezy wyznaczy¢ punkty odbioru odpadow z obowiazkiem ich
segregacji, ktore nastgpnie bgda wywozone na wysypisko $mieci. Nalezy dazy¢ do
minimalizowania iloSci powstajacych odpadoéw, a istniejace unieszkodliwia¢ nowoczesnymi
metodami.

Gospodarka odpadami komunalnymi zasadniczo regulowana jest ustawq o utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz ustawq
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o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Rog6zno obejmuje: rodzaje, ilos¢,
zrodla powstawania 1 sposoby postgpowania z odpadami. Najwigksza uwage zwroci¢ nalezy na
zmieszane odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy, ktorych wigkszos¢ pochodzi
z gospodarstw domowych.

Odpady komunalne z terenu gminy Rogozno unieszkodliwiane sa na terenie sktadowiska

odpadow w Zakurzewie oraz w Szczepankach.

Odpady komunalne

Tlo$¢ wytworzona (szacunkowa) 1255 Mg
Tlos¢ sktadowana na sktadowiskach w powiecie 15750 Mg
grudziadzkim

Tlo$¢ odzyskana w powiecie grudziadzkim 449 9 Mg

Zrédto: Odpady komunalne na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego Przedsigbiorstwo Ustugowe EPRO 2006 r.

4. Charakterystyka istniejgcego stanu zasilania w czynniki energetyczne

4.1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego

Dostawca energii elektrycznej gminy Rogdézno jest Zaklad Energetyczny ENERGA S A.
Oddzial Grudziadz, ktory odpowiada za sprawno$¢, eksploatacjg, rozwdj infrastruktury,
modernizacjg, kapitalne remonty, ciaglo$¢ dostaw, jako§¢ dostarczanej energii elektrycznej, catego
uktadu elektroenergetycznego oraz wszystkich urzadzen energetycznych do granicy majatkowe]
stron. Prowadzi rowniez obsluge wszystkich odbiorcow energii elektrycznej, z ktorymi zostata
podpisana umowa na dostawg energii elektryczne;.

Zasilanie gminy Rog6zno w energi¢ elektryczna ma miejsce z:
- GPZ Grudziadz Swierkocin o0 mocy 10MVA,
- GPZ Lasin o mocy 10MVA.

Przez teren gminy przebiegaja dwie linie napowietrzne wysokich napig¢ WN 110 kV
w relacjach GPZ Grudziadz Wegrowo — GPZ Kwidzyn Celuloza tor wschodni 1 zachodni oraz linia
najwyzszych napig¢ NN 400kV relacji Grudziadz Wegrowo — GPZ Gdansk Btonia.

Wymienione GPZ pracuja w oparciu o zewngtrzne powiazania ukladu krajowego systemu
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elektroenergetycznego wysokiego napigcia tj. 400kV-230kV 1 110kV, a przez to uktad transformacji

zasilana jest cala sie¢ napowietrzna i kablowa §redniego i niskiego napigcia.

Stacje transformatorowe

Z powyzszej tabeli wynika, iz przyrost roczny obcigzenia pracujacych transformatorow jest

Moc zainstalowana Moc Obcigzenie transformatoréw
Lp. Transformator 110/15kV [%]
[MVA] [MW] 2011 r. ‘ 2012 r.
1 GPZ Grudziadz Swierkocin 10 8,5 52,3 52,9
2 GPZ Lasin 10 8,5 47,34 47,4

niewielki, osiaga nieznaczny wzrost obciazenia. Zataczono wykresy obcigzenia transformatorow.

Potencjal techniczny w stacjach i liniach elektroenergetycznych Oddzialu Zakladu

Energetycznego

Lp. | Wyszczego6lnienie Tlos¢ 1 dtugose
1. Tlo$¢ stacji transformatorowych 15/0,4 kV szt
2. Sie¢ wysokiego napigcia 110 kV 26 km
3. Sie¢ wysokiego napigcia 400 kV 10,7 km
4. Tlo$¢ rozdzielni stacyjnych 1 szt RS Skurgwy
5. Dtugos¢ linii $redniego napigcia — napowietrznych 15kV 102,247 km
6. Dtugos¢ linii $redniego napigcia — kablowych 15kV 2,86 km
Siec¢ Przekroj Dtugosc¢ Laczna dtugosé
energetyczna SN
ety [mm?] [km] [km]
25 30,075
napowietrzna 33 25,204 102,247
50 34,783
70 12,185
35 1,702
Kablowa 70 0,699 2,86
95 0,162
120 0,297
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Taryfa na energie elektryczna
Na terenie Oddzialu Zakladu Energetycznego Torun obowiazuje od dnia 01.01.2008 Taryfa
energii elektrycznej, przesylu i dystrybucji oraz optata abonamentowa zatwierdzona decyzja
Prezesa Urzedu 1 Regulacji nr DTA-4211-78(7)/2011/2686/V/WD z dnia 16 grudnia 2011 roku
oraz DTA-4211-78(9)/2011/2686/V/WD z dnia 19 grudnia 2011 roku.
Taryfa ta okres$la w szczego6lnosci:
— ogolne zasady rozliczen za dostawe energii elektrycznej 1 $wiadczone ustugi przesylowe,
— szczegbtowe zasady rozliczen za energi¢ elektryczna,
— szczegdtowe zasady rozliczen za ustugi przesytowe,
— bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi odbiorcow,
— opflaty za nielegalny pobor energii elektrycznej,
— warunki stosowania zmienionych cen stawek oplfat,
— zasady ustalania optat za przytaczenie podmiotow do sieci,
— zasady ustalania optat za dodatkowe ustugi lub czynnosci wykonywane na dodatkowe ustugi
lub czynnosci wykonywane na dodatkowe zlecenie przylaczonego podmiotu,
— tabele cen 1 stawek,
— zasady kwalifikowania odbiorcow do grup taryfowych,
— strefy czasowe, moc umowna.
Taryfa uwzglednia postanowienia:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn.
zm.) zwanej dalej ,,ustawa”;
- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych zasad
ksztattowania 1 kalkulacji taryf oraz rozliczeh w obrocie energia elektryczng (Dz. U. z 2011 r. Nr
189, poz. 1126), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem taryfowym”;
- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkoéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pdzn. zm.),
zwanego dalej ,,rozporzadzeniem systemowym’’;
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztéw powstatych u wytworcow

w zwiazku z przedterminowym rozwigzaniem umow dlugoterminowych sprzedazy mocy 1 energii
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elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa o rozwigzaniu
KDT”,

- Informacji Prezesa URE Nr 34/2011, z dnia 25 pazdziernika 2011 r., w sprawie stawek optaty
przejsciowej na rok 2012.

Prognozowany wzrost cen taryfowych réznych no$nikéw energii np. oleju opatowego, gazu
plynnego, gazu ziemnego przewodowego, wegla — moze spowodowaé zwigkszenie zuzycia energii
elektrycznej do celow grzewczych, bytowo-komunalnych, klimatyzacji i cieptej wody uzytkowe;.

W tej sytuacji odbiorcy powinni wykorzysta¢ w petni proponowane ulgi taryfowe, ktore daje
taryfa. Korzystajac z taryfy jest mozliwos¢ wyboru jednego z pigciu wariantow grupy taryfowej, a
mianowicie:

— grupa taryfowa G11 — standard — charakteryzuje si¢ tym, ze pobrana energia ma jednakowa
ceng niezaleznie od czasu poboru energii elektrycznej w ciagu doby — grupa jednotaryfowa,

— grupa taryfowa Gl2a dwustrefowego sposobu rozliczania wg dwoch réznych stawek
cenowych

— grupa taryfowa G12w — weekendowa — to dwie strefy cenowe od piatku 22 do poniedziatku

do godz. 6 oraz w pozostate dni w godz od 13 do 15

W wymienionych wariantach G12a i G12w wysokos$¢ stawek jest uzalezniona od poboru
w czasie doby. Energia elektryczna mierzona jest w strefach doby:

— droga —dzieniszczyt od 6 do 131 0d 15 do 22
— tania + noc i poza szczytem od 22 do 6 oraz od 13 do 15
Wybor wilasciwego wariantu taryfowego jest uzalezniony od wielkosci oraz struktury

czasowe] zuzycia energii elektryczne;j.

Uwarunkowania w zakresie gospodarki energetycznej
Na terenie gminy wystepuja elementy infrastruktury technicznej, powodujace zajgtosc
terenu 1 wywolujace ograniczenia. Dotyczy to:
— linii energetycznych 15kV, 110kV, 400kV
— rurociagu gazu ziemnego
— linii telefonicznych

a ustalonych:
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— Rozporzadzeniem M.O.S. dn. 11.08.1998 r. (Dz. U. Nr 107 poz 676)
— Rozporzadzeniem M.P. i H. z dn. 30.0.1998 (Dz. U. Nr 112 poz 576)
— Rozporzadzeniem MP. 1 H. z dn. 7.12.1995 r. (Dz. U. Nr 139 poz 686)
Z istniejacej 1 projektowanej infrastruktury technicznej wynikaja:
— mozliwosci dalszej rozbudowy/modernizacji 1 zasilania energetycznego istniejacych
1 przysztych odbiorcoOw energii elektrycznej,
— mozliwo$¢ przeprowadzenia gazyfikacji gminy Rogdézno i zastapienie paliw uciazliwych

paliwem ekologicznym.

Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego i niskiego napigcia

Cata infrastruktura przesytowa i dystrybucja zasilajaca gming pozwala na dotrzymanie norm
dotyczacych niezawodnosci zasilania, jakosci dostarczonej energii elektrycznej oraz catego
zasilania.

Na terenie gminy pracuje 88 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, bedacych na majatku i w
eksploatacji Zaktadu Energetycznego Torun. Stan techniczny stacji jest dobry. Ogoélna moc
elektryczna tych stacji wynosi 8461 kVA. Stopien obciazenia jest zroznicowany co $swiadczy
o rezerwie mocy, ktora mozna wykorzysta¢ dla wzrostu zapotrzebowania czy podtaczenia nowych
odbiorcow energii elektrycznej. W przypadku stacji transformatorowych pracujacych z pelnym
obciazeniem moze si¢ wigza¢ z koniecznos$cia wymiany transformatora na jednostke o odpowiednio
wigkszej mocy, tacznie z potrzeba dostosowania sieci niskiego napigcia do rzeczywistych potrzeb.

Na terenie gminy Rogdzno pracuje zrodio lokalne wytwarzania energii elektrycznej Mata
Elektrownia Wodna w Kldédce. Dziatanie malej elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej 132 kW,
zbudowanej w Ktddce koto Grudziadza na rzece Osie obok istniejacego jazu, ktorej wlascicielami
sa Pani Grazyna Jedrusiak oraz Pan Witold Felberg. Zastosowano w MEW Klédka turbing rurowa
Smiglowa o $rednicy 1100 mm, ze stala kierownica i1 regulowanymi fopatkami turbiny w zakresie
od 7° do 25° Spad wynosi 3,0 metry. Obroty turbiny wynosza 272 obroty/minutg, silnik
asynchroniczny obraca si¢ z predkoscia 602 obrotow/minute poprzez przekladni¢ pasowa — 2,25.
Elektrownia ta jest zautomatyzowana tzn. wlacza i wylacza si¢ automatycznie. Jedynie kraty sa

CZySzczone re¢cznie.
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Oswietlenie ulic w gminie Rogozno

Gmina Rogézno posiada 214 punktéw oswietlenia ulicznego. Laczna moc elektryczna
zainstalowana w o$wietleniu ulicznym wynosi 22 kW. Stan techniczny okre$lono jako dobry.
Na stupach zamocowano oprawy energooszcze¢dne sodowe. Stupy elektryczne sa w stanie dobrym,
w przypadku awarii sa wymieniane na nowe. Zainstalowanych jest 25 szafek o$wietleniowych

zasilajacych.

4.2 Charakterystyka systemu gazowniczego
Obecnie w gminie Rog6zno zasilanych gazem ziemnym jest kilka obiektow gminy. (ponizej
zestawianie kottowni na gaz ziemny).

Na terenie gminy Rogdzno istnieje sie¢ gazowa:

— wysokiego cis$nienia 6,3 MPa o $rednicy DN400, odcinek Gustorzyn-Gdansk dt 11,8 km,

— wysokiego cisnienia 8,4 MPa o §rednicy DN500, odcinek Gustorzyn-Gdansk di. 11,8 km,

— wysokiego cisnienia 6,3 MPa o §rednicy DN80 do stacji redukcyjne w Lasinie dt. 7,5 km,

— wysokiego cisnienia 6,3 MPa o §rednicy DN80 do stacji red. w Rogdznie ok 50m

— rozdzielcza $redniego ci$nienia, na terenie miejscowosci Rogézno,

— stacja redukcyjna I stopnia wraz z odcinkiem sieci wysokiego cisnienia o $rednicy DN200,
na terenie miejscowosci Rogozno,

— dhugos$¢ przytaczy wynosi 1632,5 m ( w tym PE — 1614 mb oraz stal -18 mb) Srednie
cisnienie,

— dhugo$¢ gazociagdw o $rednim cisnieniu 8657 mb PE

Charakterystyka stacji redukcyjno-pomiarowej

Stacja redukcyjno-pomiarowa w Rogo6znie

ID punktu 650066

Nazwa punktu Rogbzno

Kierunek Wyjscie

Rodzaj gazu E

ID strefy 960006

Nazwa strefy E/Gustorzyn-Gdansk
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Stacja redukcyjno pomiarowa w Rogoznie

Przepustowos¢ stacji gazowej [m’/h] 800
Techniczna zdoInoé¢ przesylowa strefy [m’/h] 295200
Catkowita zakontraktowana zdolno$¢ przesytowa 280640
ciagta strefy [m’/h]

Dostepna zdolnosé przesytowa ciagta strefy [m’/h] 14560

Wskaznik wykorzystania dostgpnej zdolnosci [%] 95

Planowany jest gazociag sredniego cisnienia Dn 63 PE o dtugosci ok 960 m w miejscowosci

Rogdzno. Termin realizacji w 2013 r.

Bariery dla przyszlych uzytkownikow gazu

wysokie optaty przylaczeniowe dla przysztych odbiorcow,

wysoki poziom cen taryfowych za pobierany gaz,

brak instalacji wewngtrznych w budynkach,

nie przygotowane budynki pod wzglgdem technicznym do odbioru gazu,

wysokie koszty inwestycyjne realizacji tego programu,

przestrzeganie zasady ekonomicznej optacalnosci gazyfikacji Zaktady Gazyfikacji
pozyskiwanie odbiorcow strategicznych o duzym poborze gazu,

niedostateczna i1lo$¢ srodkow finansowych w gminie 1 zaktadach gazowniczych na realizacjg

gazyfikacji gminy

Oddzialywanie gazyfikacji na sSrodowisko naturalne

Gazociag oraz stacja redukcyjno-pomiarowa stanowi uklad hermetycznie zamknigty

1 wylaczajac stany awaryjne nie zagrazaja Srodowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji

sprzyja ochronie §rodowiska poprzez eliminacj¢ lokalnej emisji pylow 1 toksycznych sktadnikow

spalin. Przedstawia to ponizsza tabela.

Lp. Wyszczegolnienie Paliwa state Gaz

1 paliwa g/kg paliwa Brak emisji

2 SO, kg/Geal Brak emisji

3 tlenki azotu kg/10xGeal 4 — krotne zmniejszenie
4 CO, kg/kg paliwa 4 — krotne zmniejszenie
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Niezaleznie od dziatan w zakresie ochrony $rodowiska o zasiggu krajowym, substancja
paliw stalych, gaz jest jedynym skutecznym S$rodkiem lokalnym zabezpieczajacym czystos¢

powietrza.

4.3 Charakterystyka systemu zasilania w cieplo
Na terenie gminy nie funkcjonuje sie¢ cieptownicza. Zasilanie czg¢sci odbiorcoOw w terenie
rozproszonej zabudowy odbywa si¢ gldwnie poprzez ogrzewanie piecowe spalajace wegiel (miat,
koks), w mniejszym stopniu drewna, oraz olej opalowy 1 gaz ziemny. Tym sposobem ogrzewa si¢
zard6wno budownictwo wielorodzinne jak i1 jednorodzinne o r6znym statusie prawnym
- prywatne,
- komunalne,
- uzytecznosci publicznej,
- przemystowo-ustugowe.
Oprocz tego istnieja lokalne systemy ogrzewane z lokalnych kottowni, ktore zasilaja:
- obiekty uzytecznosci publicznej,
- obiekty przemystowo-ushugowe.
Poszczegdlne obiekty posiadaja wiasne kotlownie.
Wykaz kottowni funkcjonujacych w obiektach gminnych:
1) Kotlownia na gaz ziemny zlokalizowana w budynku Urzedu gminy ogrzewa 3 obiekty:
Urzad Gminy, Gminny O$rodek Kultury i remiz¢ OSP w Rogdznie,
2) Kottownia na gaz ziemny — Szkota Podstawowa i Gimnazjum w Rogoznie,
3) Kotlownia na gaz ziemny — Przedszkole Publiczne w Rogoznie,
4) Kottownia na gaz ziemny — Gminny Osrodek Zdrowia w Rogo6znie (budynek Skarbu Panstwa),
5) Kottownia na olej opatowy — Szkota Podstawowa w Bialochowie,
6) Kottownia na olej opatlowy — Szkota Podstawowa w Szembruczku,
7) Kottownia weglowa — budynek mieszkalny nr 63 w Skurgwach,
8) Kottownia weglowa — budynek bytej Szkoty Podstawowej w Szembruku,
9) Kotlownia wegglowa — budynek bylej Szkoty Podstawowej w Zaro$lu (udzial gminy
24149/40491),

W pozostalych budynkach gminnych (lokalach mieszkalnych) funkcjonuje ogrzewanie piecowe
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(piece kaflowe).

Wykaz kottowni w pozostatych budynkach nie bedacych wtasnoscia gminy:

1) AWRSP — zarzadca ,,Wtasnosciowa Spotdzielnia Mieszkaniowa” w Lasinie:

- kotlownia na olej opalowy — Rogdzno-Zamek,

- kottownia wegglowa — Szembruk,

2) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Toruniu:

- kottownia weglowo-koksowa — budynek w Jamach,

3) Nadles$nictwo Jamy:

- kottownia na opat olejowy — budynek siedziby Nadle$nictwa Jamy i budynek wielorodzinny,
- kottownia weglowa — 2 budynki wielorodzinne w Zaroslu,

4) Kottownia na gaz ziemny — budynek mieszkalny nr 91 ,,Dom Nauczyciela” w Rogdznie,
5) Kotlownia na olej opalowy — Placowka Opiekunczo — Wychowawcza (Dom Dziecka)

w Bialochowie.

5. Bilans mocy i zuzycia czynnikow energetycznych

5.1 Bilans mocy i zuzycia energii elektrycznej

Zrédlem zasilania linii napowietrznych 15 kV nadal beda stacje 110/15 kV w Grudziadzu
1 Lasinie, z ktérej wyprowadzane sa linie §redniego napigcia. Odbiorcy beda nadal zasilani siecia
o napigciu 15 kV lub poprzez sie¢ o napigciu 0,4 kV, wyprowadzanymi ze stacji
transformatorowych 15/0,4 kV. Przylaczenie nowych duzych odbiorcow oraz budownictwa
mieszkaniowego wymagac bedzie budowy stlupowych lub parterowych stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz linii zasilajacych 15 kV 1 0,4 kV. Przylaczenie takie bedzie nastgpowac na podstawie
przepisow prawa energetycznego.

Modernizacje bgda nastgpowac zgodnie z opracowanym przez Zaktad Energetyczny planem
modernizacji. Plany modernizacyjne do roku 2015 przewiduja dostosowanie liniit WN 110 kV do
pracy w temperaturze 80°C co bedzie wiazato si¢ z dostosowaniem naciagdéw linii badz w
niektoérych przypadkach wymiang lub podwyzszeniem stupéw. W liniach SN 15 kV na chwile

obecna Zaklad Energetyczny nie planuje zadnych zadan inwestycyjnych.
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Wojewddztwo Gmina Rodzaj projektu
inwestycyjnego
Kujawsko- Grudziadz Linia 110 kV relacji:

pomorskie Gruta Grudziadz Wegrowo —
Rogozno  Kwidzyn Celuloza

Zakres rzeczowy

Dostosowanie linii 110 kV
do temperatury proj. 80°C
st. C 2x22 km WP + 2x17
km na terenie O/Elblag

Planowany rok
inwestycji

2014

Linie magistralne na terenie gminy Rogdézno sa w dobrym stanie technicznym. Wykonane sa

. . 2 2 . . L. , .
przewodami o przekroju 50 mm” oraz 70 mm~ co zapewnia wystarczajace rezerwy dla mozliwosci

przesytowych tych linii.

GUS — Zuzycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r.

Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka Wartos¢
1 Moc zainstalowanych transformatorow w GPZ [MVA] 20
2 Moc czynna transformatorow w GPZ [MW] 3,95
3 Moc znamionowa transformatoréw 15/0,4 kV w gminie [kVA] 8461
4 Ilo$¢ pracujacych transformatoréw 15/0,4 kV szt 88
Parametr gospodarstw domowych Jedn. Wynik badania Wynik badania

za 2002 r. za 2009 r.
Srednie roczne zuzycie energii elektryczne;:
- w gospodarstwie domowym kWh 2087 2303
-na 1 m? powierzchni uzytkowej mieszkania kWh 33 30
-na 1 osobe kWh 742 801
- §rednia cena energii elektryczne;j zV/kWh 0,36 0,53

Obecnie szacuje si¢ Srednie roczne zuzycie energii elektrycznej na poziomie 3500 kWh

w roku 2012 na gospodarstwo domowe. Wedtug opinii Zaktadu Energetycznego nastepuje

nieznaczny spadek zuzycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.
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5.2 Bilans mocy i zuzycia gazu ziemnego

Istniejaca infrastruktura przesylowa gazu jest w stanie zapewni¢ dostawy gazu dla calej
gminy Rogdzno, dlatego tez powinno si¢ dazy¢ do objgcia ta siecig wszystkich wsi. Zaplanowany
uktad sieci gazowej pozwolilby na zaopatrzenie w gaz mieszkancoOw gminy w pelnym zakresie (t].
dla przygotowania positkow, cieptej wody uzytkowej, celow grzewczych, przygotowania paszy dla
zwierzat) oraz wszystkich potencjalnych odbiorcoéw gospodarczych, np. kotlownie, ushugi,
rzemiosto. Gazyfikacja wplynie w znaczny sposob na poprawe warunkéw bytowych i ochrong

srodowiska.

Bilans zuzycia gazu na rok 2011

Odbiorcy Odbiorcy

domowi domowi Przemyst Ustugi Handel Pozostali
Lata bez c.o. Z C.0.

Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.

2011 35 36 0 7 1 0

Odbiorcy Odbiorcy

domowi domowi Przemyst Ustugi Handel Pozostali
Lata bez c.o. Z C.0.

tys. m’ tys. m’ tys. m’ tys. m’ tys. m’ tys. m’

2011 8,9 53,5 0,0 56,6 1,0 0,0

Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. nie posiada koncepcji programowej gazyfikacji w
gminie Rog6zno. Rozbudowa sieci gazowej realizowana jest stosownie do deklarowanego przez
odbiorcéw zapotrzebowania.

Eaczne zuzycie gazu ziemnego w 2011 . wyniosto 120 ty§ m’. Obecnie trwaja prace
projektowe nad gazociagiem Sredniego ci$nienia dn 63 o dlugosci ok 960 m w miejscowosci

Rogo6zno, co wptynie na mozliwos¢ podtaczenia wigkszej ilosci odbiorcéw gazu ziemnego.
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5.3 Bilans mocy i zuzycia energii cieplnej

Konieczno$ci oszczg¢dzania przy wytwarzaniu energii cieplnej z jednej strony, a rygory
ochrony $rodowiska z drugiej, zmuszaja do szukania rozwigzan ekonomicznych zaréwno w fazie jej
uzyskiwania, jak 1 z uwagi na ponoszone straty w trakcie jej przesylu. Gaz ziemny stanowi
najbardziej ekologiczny nosnik energii, stad gazyfikacja staje si¢ jednym z priorytetowych zadan
wlasnych samorzadu. Doprowadzenie gazu do odbiorcow na terenie gminy wyeliminowa¢ pozwoli
z czasem zatruwajace obecnie srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi uzyskiwanie energii
z tradycyjnych no$nikoéw w postaci wegla, drewna, koksu, miatu weglowego itp. Elementem
uzupetniajacym pozyskiwanie energii cieplnej powinny by¢ konkurencyjne nosniki w postaci

olejow opatowych, gazu propan-butan lub elektroenergii.

Bilans mocy i energii cieplnej — stan aktualny
Energia cieplna w gminie Rog6zno wykorzystywana jest:
— do ogrzewania pomieszczen 1 przygotowywania cieptej wody w budownictwie
mieszkaniowym,
— do przygotowywania positkow w gospodarstwach domowych,
— na potrzeby zaktadéw przemystowych (ogrzewanie, c.w.u., technologia),
— do ogrzewania pomieszczen 1 przygotowania wody c.w.u. ewentualnie na potrzeby
technologiczne w szkotach 1 innych obiektach ustugowych itp.

Bilans zapotrzebowania mocy 1 energii cieplnej pochodzacej ze zrodel ciepla
zlokalizowanych na terenie gminy sporzadzono w oparciu o informacje i dokumenty uzyskane
w Urzedzie Gminy oraz na podstawie materialow informacji zdobytych bezposrednio
u zainteresowanych.

Dla celéw bilansowych dokonano podzialu odbiorcéw ciepta w gminie na trzy nastepujace
grupy:

- budownictwo mieszkaniowe:
a) wielorodzinne
b) jednorodzinne

- przemyst, drobna wytworczose,
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- pozostate, w tym obiekty uzytecznos$ci publicznej, ustugi (szkoty, sklepy, urzedy 1 inne).

Do sporzadzenia bilansu potrzeb cieplnych drobnych odbiorcéw ciepta w grupach drobne;j
wytworczosci, ustug i obiektow uzytecznosci publicznej, wykorzystano informacje uzyskane z
Urzedu Gminy. Do oceny zapotrzebowania na ciepto mieszkan nie posiadajacych centralnego
ogrzewania zasilanego z kottowni lokalnych, lecz ogrzewanych indywidualnie, w budynkach
wielorodzinnych 1 jednorodzinnych budowanych gtownie w latach szes$édziesiatych 1 1970-1990
przyjeto $rednia warto§é rocznego zapotrzebowania ciepta wynoszaca Q=65kW/m’, oraz
zapotrzebowania mocy cieplnej ok 35W/m’. Srednia powierzchnia mieszkania w budownictwie
wielorodzinnym ok 55m?, za$ w budownictwie jednorodzinnym 80m?,

Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono przyjmujac
zapotrzebowanie mocy na ciepta wod¢ maksymalnie 2kW na gospodarstwo domowe, przy

rocznym czasie wykorzystania mocy maksymalnej 730h (2 godz. dziennie).

Lp Wyszezeadlnienie Osdlem Budownictwo Budownictwo Budynki = Ustugi i
p Wy & & wielorodzinne indywidualne uzytpubl.  handel
;oS¢ budynkow 1253 5 41 9 8
wyposazonych w:
c.o. z kottowni
2 lokalnych 63 5 41 9 8
c.w.u. z kottowni
3 lokalnych 63 5 41 9 8
4 ogrzewanie indyw. 1190 1190

Bilans mocy i energii cieplnej wytwarzanej w zrodlach na terenie gminy Rogézno

Zapotrzebowanie w ciepto u odbiorcoOw jest w petni zaspakajane z istniejacych na terenie

gminy zrodel. Ogolny bilans mocy i energii cieplnej pochodzacej z r6znych rodzajéw zrodet

zlokalizowanych na ternie gminy przedstawiono ponize;j:
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Lp. |Paliwo llos¢ gosp. dom. |Zuzycie [%] Masa paliwa [m3]
1\wegiel kamienny/miat 1042 83,16% 1298,46
2|olej opatowy 10 0,80% 43,5
3|gaz propan-butan 103 8,22% 3,45
4\gaz ziemny 44 3,51% 119000
5|drewno, biomasa 54 4,31% 4460,22
7|Razem 1253 100,00% 124805,63

Do produkcji ciepta wykorzystuje si¢ na terenie gminy wegiel, koks, olej opatowy, gaz

pltynny propan-butan, drewno, i energi¢ elektryczna. Osiemdziesiat procent gospodarstw domowych

wykorzystuje wegiel kamienny/miat, ktory nie jest paliwem ekologicznym i tylko ok 3,5% korzysta

z paliwa ekologicznego jakim jest gaz ziemny.

Bilans mocy i energii — prognozy

Dynamika rozwoju ludno$ciowego gminy bedzie prawdopodobnie w ciagu nastepnych lat ujemna,

wynika to z faktu:

zgony,

emigracji ludnosci.

W obliczeniu prognozowanego zapotrzebowania na cieplo przyjgto:

przecigtna powierzchnia mieszkania w nowym budownictwie mieszkaniowym
jednorodzinnym wyniesie ok 100 m*

zapotrzebowanie mocy do ogrzewania nowych, budowanych wg aktualnie obowiazujacych
standardow cieplnych, mieszkan wyniesie ok 17 W/m®, wskaznik rocznego zuzycia energii
na ogrzewanie powinien wynosi¢ maksymalnie 30kWh/m’

w zwigzku z prognozowanym rozwojem infrastruktury uslugowej wraz z obiektami
uzytecznosci publicznej w gminie, towarzyszacym rozwoju budownictwa mieszkaniowego
1 przyrostowi ludnosci, przewiduje si¢ w perspektywie roku 2025 przyrost zapotrzebowania
mocy cieplnej na poziomie 0,8MW

na skutek termomodernizacji budynkéw mieszkalnych oraz innych dzialan
energooszczg¢dnych, zapotrzebowanie na cieplo w grupie dotychczasowej odbiorcow
spadnie o ok. 0,8MW

Od 1998 r. zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 30.03.1997 r. wymagany
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wspoltczynnik przenikania dla §cian zewnetrznych wynosi 0,3 W/m’K do 0,45 W/m?K.

Z punktu widzenia odbiorcéw ciepta pozadane sa dziatania zmierzajace do obnizenia
zuzycia ciepla, ktore w Polsce jest wyzsze niz w krajach rozwinigtych. W warunkach klimatu Polski
mozna przyjaé, ze budynek jest cieply jezeli zuzywa na ogrzewanie ok 30-40 kWh/m® energii
W ciagu sezonu grzewczego.

Na terenie gminy dzialania termomodernizacyjne przeprowadzane sa w zakresie
dostosowanym do mozliwosci finansowych mieszkancow. Przyjecie ustawy termomodernizacyjnej
obejmujace] program kredytowania takich przedsigwzi¢¢ pozwolilo na ozywienie tempa prac.
Opftacalnos$¢ 1 zakres termomodernizacji zwlaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego,
powinny by¢ okreslone w audycie energetycznym, ktory jest podstawa do udzielenia kredytu.

Praktyka wskazuje, ze najlepsze efekty oszczedzenia energii w budynkach uzyskuje si¢
poprzez ocieplenie stropodachdéw, $cian zewngtrznych, stropdw piwnic wraz z regulacja
1 automatyka systemu grzewczego budynku. Wymiang okien i drzwi na nowe o zwigkszonej
izolacyjnosci cieplej 1 szczelno$ci dokonywane jest gdy stare sa w zlym stanie technicznym.
Optacalny zakres termorenowacji musi okresli¢ audyt energetyczny w oparciu o ocen¢ kosztéw
1 0szczednos$ci elementow dziatan termomodernizacyjnych.

Wedtug wstgpnych oszacowan stopien termomodernizacji zasobéw mieszkaniowych gminy
nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2025 przewiduje si¢ dalsze prace
termomodernizacyjne, majace na celu rowniez poprawienia standardy zycia mieszkancow.

Szacuje sig, ze do roku 2025 co najmniej 20% zasobow mieszkaniowych gminy
odpowiadato bedzie obowiazujacym standardom tzn. wspdlczynnik przenikania A dla $cian
zewnetrznych budynkow wyniesie od 0,3 W/m’K do 0,45 W/m?K oraz przecigtne roczne zuzycie
energii koncowej na ogrzanie budynku wyniesie od 30 kWh/m®’ do 40kWk/m’. Do obliczen
przyjgto, ze rocznie termomodernizacji poddawane bedzie co najmniej 15 mieszkan, glownie
w budynkach wielorodzinnych. Spodziewany efekt zabiegdbw termomodernizacyjnych to
zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ cieplna w docieplonych budynkach rzedu 25%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy i energii cieplnej wskutek opisanych wyze;j

czynnikow do roku 2025 przedstawiono w kolejnych tabelach.
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Planowane efekty dzialan termomodernizacyjnych w 2012-2025 w gminie

Lp Wyszczegolnienie Jednostka Do roku 2025
1 Tlo$¢ mieszkan poddanych termomodernizacja szt. 250
2 Tlo$¢ mieszkan ocieplonych $cianami zewn. i szczytowymi szt. 200
3 Tlo$¢ mieszkan z ocieplonymi stropami szt. 100
4 Tlo§¢ mieszkan z wymieniong stolarka okienna szt. 200
5 Sredni ;ysk termomo@ermzapymy na jednostke powierzchni Gl/m*/rok 0.06
modernizowanego mieszkania w ciagu roku
6 Zysk ciepta roczny na koniec okresu (u odbiorcy) GJ/rok 4000
7 Spadek zapotrzebowania na moc cieplna z tyt.
N MW 1,8
termomodernizacji

Wynikowe przyrosty zapotrzebowania ciepla w gminie do 2025 r. przedstawiono ponizej.

Aktualnie tacznie zuzycie ciepta w gminie oceniono na 54 650 GJ/rok

Przyrost zapotrzebowania ciepta wynikajacy z rozwoju budownictwa [GJ/rok] 4000
Zmniejszenie zapotrzebowania ciepta w wyniku termomodernizacji [GJ/rok] -4000
Wynikowy przyrost zapotrzebowania na ciepto [GJ] 0
Prognozowane zapotrzebowanie ciepta roku 2025 [GJ/rok] 54650
Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplng w roku 2025 [MW] 9,2

Po uwzglednieniu oszczgdnosci w uzytkowaniu energii oraz przyrostow zapotrzebowania

na ciepto wynikajacych z rozwoju budownictwa, prognozowane zapotrzebowanie na moc i energie

cieplng w poszczeg6lnych miejscowosciach gminy bedzie nastgpujace:

Bilans mocy i energii cieplnej w miejscowosciach gminy Rogozno — prognoza na 2025 r.

Lp Nazwa Stan obecny Stan prognozowany
Moc Energia cieplna Moc Energia cieplna
[MW] [GT] [MW] [GT]

1 | Kottownie lokalne 2.3 14960 2,0 14960

2 Zrédha indywidualne - - - -

3 Ogrzewania indywidualne 5,2 34500 4,6 34500

4 Przygotowanie c.w.u. 1,6 4150 1,6 4150

5 | Przygotowanie positkow 1,2 2400 1,2 2400

Razem 10 54650 9,2 54650
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W celu pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto w gminie w okresie
subiektywistycznym nie przewiduje si¢ na ternie gminy tworzenia nowych systemow
cieptowniczych. Rozw0j energetyki upatruje si¢ na bazie urzadzen grzewczych lokalnych,
wlasnych. Istotna zmianag jako$ciowa winno by¢ odchodzenie od zasilania kottowni paliwami
statymi na rzecz paliw czystych dla srodowiska, takich jak: gaz i paliwa ptynne oraz z uwagi

na rolniczy charakter gminy, biopaliwa — stoma i drewno.

6. Ocena rynku paliw

Paliwa spalane w celu wytwarzania energii cieplnej w zrodlach na terenie gminy pochodza
w wigkszosci spoza terenow gminy. Jedynie zapotrzebowanie w drewno opalowe jest w pehni
pokrywane z zasobow gminy.

Ponizej podano charakterystyki podstawowych paliw zuzywanych na terenie gminy

Rogo6zno.

Wegiel kamienny

czyli skata osadowa pochodzenia roslinnego, zawierajaca 75-97% pierwiastka wegla, powstala
glownie w ze szczatkéw roslinnych, ktore bez dostgpu tlenu ulegly uwegleniu. Ma czarng barwe,
matowy polysk, czarna ryse. Jego warto$¢ opatowa waha si¢ od 16,7 do 29,3 MJ/kg i silnie zalezy
od jego sktadu (zawartosci popiotu, siaki, wilgotnosci). Wartos¢ opatowa czystego pierwiastka

wegla wynosi ok. 33,2 MJ/kg. Wegiel kamienny jest nieodnawialnym zrédtem energii.

Koks

paliwo uzyskiwane poprzez przemyslowe wygrzewanie wegla kamiennego w temperaturze 600 -
1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomoca gazéw
spalinowych (przy ograniczonym dostepie tlenu). Jest to paliwo o wyzszej kalorycznosci od
zwyklego wegla kopalnego, gdyz zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka wegla, za$
specjalne gatunki wegla przy odpowiedniej technologii moga dawaé nawet czystos¢ rzedu 98%.

W procesie koksowania z surowego wegla usuwane sa gazy, ciecze, substancje tatwotopliwe (np.
siaka), oraz inne substancje (gtownie organiczne) ulegajace rozkladowi w tych temperaturach. Koks

jest substancja szaro-czarna, porowata, o charakterystycznym zapachu gazdéw koksowniczych.

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, 86-300 Grudziqdz, ul. Bema 39 34



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Rogozno w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe

Wtornie jest zanieczyszczony czgscia tych gazow oraz niewielka iloscia produktéw rozkladu
substancji towarzyszacych weglowi kamiennemu.

Udzial wegla 1 koksu w wytwarzaniu energii cieplnej w gminie wynosi 40%.
Zapotrzebowanie na wegiel jest 1 bedzie w pelni zaspokojone przez dostawcow. Cena wegla

ksztaltuje si¢ na poziomie ok 650 zI brutto/tong. Cena koksu ksztaltuje si¢ na poziomie ok 1170 zi

brutto/tong.
Lp. Wyszczegodlnienie Wegiel Koks
1 Wartos$¢ opatowa 16-29,3 MJ/kg 25-30MJ/kg
2 Zawartos¢ popiotu 10-20%
3 Zawarto$¢ siarki 0,6-0,8% 0,6-0,8%
4 Zawarto$¢ azotu <1,07%

Olej opalowy
czyli olej stosowany do celow energetycznych. Cigzki olej opalowy to mieszanina produktow
pozostalo$ciowych z destylacji prozniowej, lekki to mieszanina destylatow Srednich z destylacji
atmosferycznej. Niska zawarto$¢ siarki w oleju grzewczym czyni go paliwem ekologicznym.
Dobrej jakosci olej grzewczy jest paliwem bezodpadowym. Korzysci przemystowego stosowania
oleju sa zardbwno niematerialne: firma nie dziata na szkodg $rodowiska, jak 1 materialne: mniejsze
oplaty srodowiskowe.

Cena hurtowa oleju opatowego ksztaltuje si¢ na dzieh 6.11.2012 r. na poziomie 3043z/m’
bez podatku VAT. Aktualnie udziat oleju opatowego w ogolnej produkcji energii cieplnej wynosi ok
30%.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze z16z znajdujacych si¢ w skorupie
ziemskiej. Stanowi mieszaning gazow - metanu z innymi gazami palnymi oraz zwigzkami
niepalnymi. Sktad gazu zalezy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zalezy od technologii
zgazowania. Zawarto$¢ metanu powoduje, iz w procesie spalania nie tworza si¢ pyly 1 nie powstaja
stale odpady. W wyniku réznorodnych proceséw chemicznych sklad gazu ulega zmianom

1 koncowym produktem jest gaz ziemny przystosowany do transportu siecia gazociagdéw
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1 uzytkowania go w coraz wigkszej liczbie urzadzen opartych na technologii gazowe;.

Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):

* cieplo spalania - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie

szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niz 34,0 MJ/m’

1) Taryfa jednakze stanowi, Ze nie moze byé¢ mniejsze niz 38,0 MJ/m’, za standardowa przyjmujac

wartos$¢ 39,5 MJ/m?

* warto$¢ opatowa - nie mniejsza niz 31,0 MJ/m’

* przyktadowy sktad:

- metan (CHy) - okoto 97,8 %

- etan, propan, butan - okoto 1%

- azot (Ny) - okoto 1%

- dwutlenek wegla (CO,) 1 reszta sktadnikéw - 0,2 %

Parametry jako$ciowe:

zawarto$¢ siarkowodoru nie powinna przekroczy¢ 7,0 mg/m’
zawarto$é siarki catkowitej nie powinna przekraczaé 40,0 mg/m’
zawarto$¢ siarki merkaptanowej nie powinna przekracza¢ 16,0 mg/m3

zawarto$¢ par rteci nie powinna przekracza¢ 30,0 ug/m3

Cena gazu ziemnego ksztattuje si¢ na poziomie:

dla Odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) — grupy taryfowe o symbolu W

Stawki optat sieciowych
Grupa taryfowa Stata Zmienna
[ziim=c] | [z(m*h) za h] [ztim®]
Dystrybucyjna sie¢ gazowa o ci$nieniu do 0,5 MPa wigcznie
W-1.1 4,00 = 0,6003
W—-1.2 4,50 = 0,6003
W-1.12T 4,00 — 0,6003
W-2.1 12,20 = 0,5009
w-2.2 12,70 = 0,5009
W-2,12T 12,20 - 0,5009
W-3.6 42,05 - 0,4208
W-3.9 43,55 - 0,4208
W-3.12T 42,05 — 0,4208
w4 234,05 = 0,4050
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Gaz ziemny wykorzystywany jest w budynkach podlegajacych gminie. Stanowi on ok 15%

udziatu w og6lnej produkeji cieplne;j.

Sloma zbozowa

Stoma zbozowa jest jednym z paliw do tej pory stabo wykorzystywanym w naszym kraju, ze
wzgledu na bardzo duze gabaryty kottow wsadowych 1 skomplikowang technologi¢ spalania stomy
(na kostke 1 baloty okragle). Jednakze wyniki uzyskane w kottowniach opalanych stoma wykazuja,
ze jest to dotychczas najtansze paliwo, zas§ nadwyzki stomy wystepuja w wielu wojewodztwach.

Alternatywa sa kotly opalane brykietem ze stomy. Maja one znacznie mniejsze wymiary, nie
wymagaja duzych pomieszczen. Brykiet, ktory ma duza wigksza ggsto$¢ wymaga przy tej same]
wadze pigciokrotnie mniejszej powierzchni skladowania. Jest to istotne przy podejmowaniu decyzji
o zastapieniu kottowni weglowej kotlownig na brykiet ze stomy.

Kotly opalane brykietem ze stomy wyposazone sa w zasobnik przykotlowy, ktéry w
zalezno$ci od wielkosci miesci od 180 do 720 kg brykietu. Ze zbiornika brykiet podawany jest za
pomoca podajnika S$limakowego oraz wentylatora nadmuchowego sterowana jest za pomoca
automatyki kotta. Obsluga kotta ogranicza si¢ do uzupetnienia brykietu w zbiorniku przykotlowym
oraz usuwania popiotu, ktory ze wzgledu na surowiec jest naturalnym nawozem. Kotly na brykiet
ze stomy osiagaja sprawno$¢ S$rednioroczng na poziomie 87 %. Moga by¢ przylaczane do
tradycyjnych kominow murowanych.

Cena kotta 0 mocy 30kW wynosi ok 12500 zi. Wysoka cena kotta wynika ze specyficznej
konstrukeji, jednakze niska cena opalu pozwala na szybki zwrot naktadéw. Cena brykietu ze stomy

ksztattuje si¢ na poziomie 450 zl/tong z transportem w zalezno$ci od ceny stomy.

Wierzba wiciowa

Wierzba wiciowa stanowi jedna z podstawowych roslin energetycznych. Plantacje tej rosliny
zaklada si¢ na terenach wilgotnych, podmoktych lub zalewowych. Wierzba wiciowa rosnie 10 razy
szybciej niz las 1 juz po 3 latach od zatozenia plantacji mozna uzyska¢ zbior do 45 ton z jednego
hektara. Odpowiada to ilosci ciepta w granicach 400 GJ ( catoroczne potrzeby 5 gospodarstw).
Wartos$¢ opatowa wierzby wiciowej suchej wynosi ok. 18 MJ/kg, koszt zakupu ksztaltuje si¢ na

poziomie ok 160 zI na tong.
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Ceny nos$nikéw energetycznych wg GUS w latach 2009-2010 dla wojewodztwa kujawsko-

pomorskiego:
Wegiel kamienn i i olej iezki olej i
= d I\XEE;L Koks L‘e{a(;(ol o) OClzil)( e Cieplo Elgirtglizna Gazokometano Propan butan
Kujawsko- | energet. | koksowy y palowy palowy Ty wy wy
pomorskie 3 ¢ 3
zt/tona 'zt/tona | zt/tona | zt/tona | zt/tona zt / tona zt/G) | zt/ MWh zt / tys.m zl/tys m
423,08 - 185,34 815,38 | 2562.13 1852,17 47,05 456,17 1547,98 3120,32

Poréwnanie kosztow wytwarzania ciepla w oparciu o rézne paliwa

Przewidywana jest gazyfikacja gminy Rog6zno gazem ziemnym przewodowym GZ50.
Zainteresowanie mieszkancow gminy spalaniem ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny,
niewatpliwie bedzie zalezato od kosztéw wytwarzania energii oraz dziatan gminy wspierajacych
proekologiczne inwestycje w zrddta energii alternatywne.

Ponizej przedstawiono poréwnanie kosztow wytwarzania ciepta wytwarzanego w oparciu
o wegiel, olej, gaz ziemny 1 propan butan.

W przypadku odbiorcy gazu o przyktadowym rocznym zuzyciu gazu GZ50 na poziomie ok
130 ty§ m*/rok przy godzinowym zapotrzebowaniu gazu 57 m’/h dla zrédta ciepta o mocy 500 kW
jednostkowa cena gazu wynosi 2,13 zt/m’ bez VAT (taryfa W3-6) , a w przypadku indywidualnego
odbiorcy tego o zapotrzebowaniu na moc cieplna ok. 5 kW, zuzywajac rocznie ok 1300 m’ tego
samego gazu na cele grzewcze, cena za INm® gazu wyniesie 2,25 z/m’ netto bez VAT (wg taryfy
W-2.1). Jednostkowa cena energii zakupionej w paliwie wyniesie: 26,85 zt/GJ bez VAT
w przypadku odbiorcy przemyslowego oraz 2,89 zl/GJ bez VAT w przypadku odbiorcy
indywidualnego.

Nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku produkujacej ciepto kotlowni traktowanej jako
przemystowy odbiorca gazu udziat kosztow zakupu paliwa wynosi od 65% do 80% ogblnych
kosztow wytwarzania ciepta. Dlatego minimalna cena zbytu u takiego producenta wyniostaby od
33,56 zt/GJ do 41,31 zl/GJ netto bez VAT.

Dla oleju opatowego, ktorego cena Srednio wynosita 2562,13 zl/tona jednostkowa cena
energii w paliwie wyniesie od 40z1/GJ netto do 58 z¥/GJ netto, za§ propan — butan dla ktorego
przyjeto $rednio ceng 5,36 zt/kg ok 87 z{/GJ. Powyzsze ceny nie uwzgledniaja podatku VAT oraz
kosztu transportu paliwa.
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Porownanie kosztow pozyskania energii cieplnej dla domku jednorodzinnego
Ponizej przedstawiono koszt ogrzewania budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu 2004

kWh/miesiac w oparciu o rdzne rodzaje paliw.

Miesieczny koszt ogrzewania domu jednorodzinnego dla zapotrzehowania energetyczneqo 2004 KWh/mies.
Rodzai naliva Jedn Cena jednostki Cena Tkyh CnrawnnsE koszt brutta Opia.tatza 4 gp:iw koszt brutta
e brutta brutta i [grikWyh] zuzyly poatkowe ZHimies
energie zt brutto zt

Wiegiel kamienny kg 071 9,13 70,00 12,04 261 26 0,00 261,00
Gaz ziemny GZ50 | m3 213 2191 90,00 24 35 457 84 b6 23 554 00
Kioks ki 150 20,00 70,00 2857 oV A7 0,00 57200
Propan | 293 40 86 Q0,00 45 41 909 82 0,00 309 00
Olej opatowy | 4,00 40 20 Q0,00 44 57 895 14 0,00 895 00
Energia elektryczna | kWh 0E7 =700 100,00 57 5B 1163 82 550 1189 ,00
- Taryfa 511
Energia elektryczna | kiwh 042 4200 100,00 42 42 go0.18 a0 958 00
- Taryfa G12

Tradio; PGMIG

Koszt brutto [zi/miesiac]

1200,00
1000,00
m Wegiel kamienny
% 800,00 m Gaz ziemny GZ 50
5 600,00 Koks
é m Propan
400,00 m Olej opatowy
200,00 Energia elektryczna - Taryfa G11
m Energia elektryczna - Taryfa G12
0,00

1

Rodzaj paliwa

7 powyzszego zestawienia wynika, iz najtanszym sposobem zaopatrzenia budynku
jednorodzinnego w energig cieplna jest wegiel kamienny, ktory jednoczesnie jest nie ekologicznym
nos$nikiem energii. Drugie miejsce pod wzglgdem miesigcznych kosztow brutto zajmuje
proekologiczny gaz ziemny GZ50, ktoéry powinien by¢ preferowany jako jeden z lepszych

sposobOw dostarczenia ciepta.
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Oproécz miesigeznych kosztéw dotyczacych dostarczenia gazu nalezy dodatkowo wliczy¢:
— w przypadku modernizacji istniejacej kottowni wraz przytaczem ok 15 000 zt netto
— w przypadku nowej kotlowni wraz z przytaczem ok 40 000 zt netto
Do kosztéw i nakladow omowionych dla budynkéw zlokalizowanych w zasiggu sieci
gazowych doda¢ nalezy obciazenie wynikajace z naktadow na budowg odcinkéw sieci przesytowe;
do budynku. Naktady te zalezne sa od odleglosci budynku do najblizszego mozliwie punktu
zasilania 1 dlatego nie mozna podac ich $redniej wartosci. Ponizej przedstawiono optaty ryczattowe
za budowg odcinka sieci stuzacego do przylaczania o dtugosci do 15 mb oraz stawki optat za

przylaczenie powyzej 15 mb.

Oplata ryczaltowa za budowe odcinka Stawka oplaty za przylaczenie za

Moc sieci stuzgcego do przylaczania o kazdy metr przylacza  powyzej
przyljczeniowa dhugosci do 15 mb 15 mb
d
Or Sp

[m?/h] [z1] zl/mb]
d<10 1 668,70 71,20
10<d<25 1 668,70+37,30%(d-10) 84,00
25<d<65 2 227,60+31,50%(d-25) 98,00
65 <d <300 3 489,00+24,50*(d-65) 113,20
300 <d <600 9 250,30+18,70*(d-300) 134,10
600 <d <1000 14 855,50+13,90*(d-600) 159,90
d>1000 20 428,30+9,30*(d-1000) 199,60

Zrodto: PGING
Z pordéwnania wyzej przedstawionych kosztow pozyskania ciepta dla r6znych rodzaju paliw
wynika, ze przy aktualnych poziomach nakladéw inwestycyjnych na wykonanie instalacji oraz

cenach paliw nie istnieja wyrazne bodzce rynkowe sklaniajace dotychczasowych uzytkownikoéw
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indywidualnych zroédet weglowych do przechodzenia na zasilanie w ciepto z systemu gazowego.
1GJ ciepta pozyskanego ze spalania wegla w indywidualnym piecu lub kotlowni jest tanszy
w stosunku do pozostatych technologii pozyskania ciepta w budynkach dotychczas ogrzewanych
indywidualnymi piecami kaflowymi. O ewentualnym przejsciu w tym przypadku na zasilanie
w ciepto pozyskane ze spalania gazu beda decydowaly wzgledy inne np. wygoda uzytkowania,
ochrona $rodowiska, a takze polityka wladz gminy w zakresie promowania okreslonych wyboréw

ze strony odbiorcow.

Kotly dla gospodarstw rolnych

Domy mieszkalne na terenach wiejskich sa w Polsce nie dogrzewane. Wynika to z dwéch

przyczyn:

- oszczgdnosci - cieplo jest zbyt drogie,

- z przyczyn technicznych - kotly weglowe, powszechnie uzywane, maja konstrukcje
uniemozliwiajaca produkcje ciepta przez cata noc, bez doktadania paliwa.

W efekcie spada komfort zycia, domy niszczeja 1 sa niezdrowe. Poniewaz w domu jest
zimno, wystgpuje naturalna tendencja do uszczelniania okien 1 drzwi oraz ograniczenie wietrzenia,
CO pogarsza sprawe.

Przeciwdziatanie to gléwnie:

- wymiana kotlow na stalopalne kotlty mialowe, sa one wygodne i1 na razie do$¢ tanie
w eksploatacji, ale pieniadze za paliwo uciekaja z gospodarstwa,

- spalanie w kottach weglowych drewna 1 wszelkich odpadkow.

Zgodnie z logika zarzadzania naszym krajem kotly weglowe sa najpopularniejszymi kottami
na drewno. Sprawno$¢ spalania drewna w takich kottach jest r6zna. Nie mozna jednoznacznie
powiedzie¢, ze jest zta. Duzo zalezy od palacza. Jesli drewno jest suche, pali si¢ ptomieniem, nie
wida¢ dymu, sprawno$¢ spalania mozna uzna¢ za zadowalajaca. Ale pozostaje problem matej
pojemnosci komory kotta. Kociot pracuje godzing - dwie po rozpaleniu i wygasa. Dom pozostaje
nie nagrzany, ciany wilgotne.

Mate kotty opalane biomasa dla ogrzewania doméw, o zaladunku okresowym ( wsadowe)
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musza by¢ dwukomorowe. W komorze paliwa zachodzi spalanie z niedoborem tlenu. W komorze
drugiej przy nadmiarze tlenu, zachodzi dopalanie gazu (holzgazu). Male kotly jednokomorowe nie
zapewniaja akceptowalnych jakosci spalania 1 komfortu obstugi. Kociol dla domu powinien mie¢
komorg¢ paliwa o takiej objgtosci, zeby zapewni¢ pracg z moca nominalng przez minimum 6
godzin.

Ilo$¢ paliwa potrzebna na wytworzenie | kWh energii cieplnej, w zaleznosci od sprawnosci kotla 1

wartosci opatowej paliwa

Sprawnos¢
kotta Ilos¢ kJ na KWh Ilos¢ wegla Ilos¢ wegla Ilos¢ miatu Ilos¢ stomy Ilos¢ stomy
[n] 1 kWh = 3600 k] Q = 28000 kiI/kG | @ = 25000 kiI/kG | Q = 20000 kI/kG = Q = 14000 kI/kG | Q = 16000 kI/kG
[% ] na 1 kWh na 1 kWh na 1 kWh na 1 kWh na 1 kWh
3600 kJ 3600 kJ 3600 kJ 3600 kJ 3600 kJ 3600 kJ
28000 kJ n 25000 kJ n 20000 kJ n 14000 kJ n 16000 kJ n
kG kG kG kG kG
40 9000 0,321 0,36 0,45
50 7200 0,257 0,288 0,36
55 6545 0,234 0,262 0,327
75 4800 0171 0,192 0,24 0,343 0,3
80 4500 0,161 0,18 0,225 0,321 0,281
82 4390 0152 0,176 022 0314 0274
85 4235 0,151 0,17 0,212 0,303 0,265
90 4000 0,143 0,16 0,2 0,286 0,25
92 3913 0,14 0,176 0,196 0,28 0,245
95 3790 0,135 0152 019 0271 0,237

Sprawno$¢ wykorzystania ciepla zawartego w paliwie na ogrzewanie pomieszczen 1 cieptej wody
zalezy jeszcze od sprawnosci sieci rozprowadzajacej 1 sprawnosci wykorzystania. Wyniki te nie
maja technicznego zwiazku z rodzajem paliwa.

Z tabeli wida¢, ze ilos¢ stomy Q = 16000 kJ/kg przy sprawnosci kotta 92 % potrzebna na
wytworzenie 1 kWh wynosi 245 g, co odpowiada w przyblizeniu analogicznej warto$ci miatu przy

sprawnosci 75 %.

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, 86-300 Grudziqdz, ul. Bema 39 42



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Rogozno w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe

7. Analiza racjonalnos$ci gospodarowania moc3 i energia

7.1 Przedsigwzigcia racjonalizujace uzytkowanie noSnikow energetycznych

W ostatnich latach nastgpuje systematyczna poprawa wskaznikow efektywnosci
gospodarowania paliwami statymi, plynnymi 1 energia elektryczna. Analizujac wskazniki zuzycia
energii elektrycznej 1 cieplnej w gminie Rogdézno wynika, ze na dotychczasowa poprawe
efektywnos$ci energetycznej miaty wplyw dzialania takie jak:

— wprowadzenie energooszczednych urzadzen w gospodarstwach domowych, rolnych,
ushlugowych i zaktadach przemystowych,
— wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod wzgledem zmniejszania zuzycia
energii elektryczne;j,
— wymiana stolarki okiennej,
— wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorcow,
— wykorzystanie mozliwosci taryfowych w zakresie zmniejszania ich kosztow zakupu, a w
szczeg6lnosci w porze obiedniej i nocnej,
— zwigkszenie sprawnosci wytwarzania w kottowniach lokalnych,
Poprawe sprawnos$ci wytwarzania ciepla mozna uzyska¢ poprzez modernizacj¢ zroédel ciepta,
zastepujac kotlownie weglowe:
— nowoczesnymi 1 o wysokiej sprawnosci jednostkami zmodernizowanymi opalanymi
weglem, miatem, olejem opatowym czy stoma,
— w przyszlosci po zgazyfikowaniu gminy gazem ziemnym przewodowym, nowymi
kotlowniami opalanymi gazem lub blokiem parowo — gazowym.
Powotano Fundusz Termomodernizacyjny umiejscowiony w Banku Gospodarki

Krajowej, ktory ma wspiera¢ dziatania termomodernizacyjne. (Dz. U. Nr 162 poz. 1121).

7.2 Mozliwos¢ budowy alternatywnych zrodel energii

Odnawialne zrédta energii w przeciwienstwie do paliw kopalnych powinny by¢
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rozpatrywane jako zasoby energetyczne o rosnacym znaczeniu w bilansie energetycznym gminy.

Z punktu widzenia dostgpnych technologii, warunkow $§rodowiskowych 1 ram zréwnowazonego
rozwoju Polski, istotne znaczenie moze mie¢ wykorzystanie nastgpujacych rodzajow tych zrodet
energii, z podzialem na dwie grupy, z uwagi na emisj¢ gazow (CO,, CHy4, NOy, SOy) 1 pylow do
atmosfery:

1) odnawialne zrédta energii nieemisyjne:

- sita wiatru,

- promieniowanie stoneczne,

- ciepto geotermalne,

- pigtrzenie wody,

2) odnawialne zrodta energii emisyjne:

— biomasa.

Tabela 9. Zapotrzebowanie na energle Minalna brutio z OZE w podziale na rodzale epergil

[Ktoe]
2006 200 ams 2020 2023 2030
Energia elektrveena M0e | T15.0) 15161 | 26866 | 32563 | 33953
Fiomasa sala 159.2 2083 | 5032 | 8921 | 09530 | 9949
Bioga: 138 A4 | 1407 345 3556 3916
Wiaer 20 1740 [ 6319 11784 | 14700 [ 15300
Woda 1756 2110 2403 | 2714 2787 | 27a7
Foewoliaiha 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 21
Cieplo 43127 | 44817 | 363 | 62559 | TO487T [ 76184
Biomaga stala 4240.8 | 43151 | 45957 | 3059 | 38708 [ 63332
Birgaz 271 722 | 2583 | 031 7300 B0
Geotermia 32,3 i, 1 475 2215 2985 | 2481
Sloneczea 36 14,2 46,7 1254 [ 1294 | 1371
Biopaliwa transportowe Ga.9 | 5490 | 8840 [ 14440 | 163le | 18819
Hiverano! cukro-sirobiowy 6l.1 1307 247.6 4252 4430 490,1
Biodiesel = rzepaka IZE| BN | 6365 | 6968 | 6459 | 6435
Ripetanol II peneracii 0.0 .0 00 2100 | 2400 2500
fimdiese! I peneracii 0.0 (0.0 0.0 1121 A 250,01
Biowodor 0.0 0.0 0.0 0.0 OB | 2483
e bmcoiiafuina bt 80| 57| 7497 | 10387 | ness| 12897
Energia finalma brutto GIEIE | 61316 | 63079 ) 6R203 [ 73480 | 80551
% vdeialu energin odnawialng i o4 11,6 15,0 [5,8 6,0

Polityka Ekologiczna Panstwa zwraca uwagg na problematyke energii odnawialnej. Wzrost

udziatu odnawialnych zrodet energii w bilansie paliwowo - energetycznym gminy 1 calego regionu
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pozwala uzyskiwac korzysci w zakresie zrownowazonego rozwoju, w tym:

1) $rodowiskowym - zmniejszenie emisji gazow (gldwnie CO,, NOy SOy), pociaga to za soba
zmniejszenie efektu cieplarnianego i poprawe stanu srodowiska naturalnego,

2) gospodarczym - zwigkszenie bezpieczenstwa energetycznego Polski, (dywersyfikacja zrodet
energii, rozproszenie miejsc produkcji energii, rozwoj infrastruktury),

3) spotecznym - rozszerzenie lokalnego rynku pracy, aktywacja zawodowa na terenach o stabo
rozwinigtej infrastrukturze, poprawa wizerunku regionu wdrazajacego technologie ekologiczne.

Pozyskiwanie energii poprzez wykorzystanie sity wiatru, wody czy energii slonecznej jest
bardzo korzystne dla gminy z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Technologie czyste,
»ekologiczne” bazuja na odnawialnym zrddle energii tym samym nie wyczerpuja istniejacych
zasobOw surowcoOw mineralnych, nie emituja gazéw, wyltaczaja stosunkowo niewielki obszar
z dotychczasowego uzytkowania, a przy tym koszt ich instalacji jest stosunkowo niski.

Z informacji uzyskanych z Urzgdu Gminy wynika, Ze na terenie gminy funkcjonuje jedna
elektrownia wodna:

- MEW w Ktodce, rok powstania 1991 r., wysokos$¢ pigtrzenia 26,67 m, pozwolenie wodnoprawne
wydane dla Spotki Wodnej Kanat Trynka.

Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrodet odnawialnych zaklada 15% udziat
energii ze zrddel odnawialnych w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r.

Odpady komunalne z terenu gminy Rogdézno wywozone sa na teren komunalnego
wysypiska $mieci w miejscowosci Zakurzewo. Stanowia one potencjalne zrddto biogazu,
pochodzacego z procesu rozkladu sktadnikow organicznych. Ilo$¢ uzyskiwanego biogazu zalezy od
ilosci odpadow, ich struktury oraz warunkéw klimatycznych. Szacuje sig, ze 1 tony zgromadzonych
odpadéw mozna otrzyma¢ ok 2-4m’ gazu. Przecietna warto$é opatlowa gazu wysypiskowego
wynosi ok. 20MJ/m’. Biogaz moze by¢ réwniez pozyskiwany z ferm hodowlanych. Dla przyktadu,
zasilenie od 100 kréw mlecznych dostarcza ok 85 m® gazu dziennie z zawartosci 66% CH4. Daje to
ok. 100 kW, a wigc pozwala na ogrzewanie nie wigcej niz 10 mieszkan.

Systemy energetyczne wykorzystujace stomg jako paliwo rozwijaja si¢ réwniez w Polsce
gdzie prawie 100MW energii cieplnej uzyskuje si¢ ze spalania stomy. Koszt 1GJ energii ze stomy
jest 1,5-2 razy nizszy niz wegla kamiennego. Zastgpowanie kotldw na wegiel kottami na stlome

moze znacznie zredukowa¢ emisje SO, 1 CO,. Wykorzystanie stomy do celow grzewczych,
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zwlaszcza w rejonie tatwego do niej dostgpu ma uzasadnienie ekologiczne 1 ekonomiczne.

Wiladze gminy sporzadzajac plan zaopatrzenia w no$niki energetyczne, powinien

uwzgledni¢ niekonwencjonalne i odnawialne zrddta energii, w tym ich walory ekologiczne

1 gospodarcze dla swojego terenu. Dla stwierdzenia mozliwos$ci realizacji ww. zasobow potrzebne

jest opracowanie specjalnego studium 1 analiz optacalno$ci. Rozwazone musza by¢:

— dane wyjsciowe — hydrologiczne, meteorologiczne, przyrodnicze, gospodarcze,

— propozycje rozwigzan — mapa mozliwych lokalizacji, dobdér turbin, moc, wplyw na

srodowisko, zrédla finansowania, wysoko$¢ naktadow inwestycyjnych, koszty eksploatacji

itp.

Aktywizacja gminy poprzez energetyczne wykorzystanie produkowanych

lokalnie biopaliw

Cel programu:

zmniejszenie kosztow ogrzewania,
— zatrzymanie pienigdzy wydawanych na paliwa w gminie,
— wykreowanie zaméwien dla rolnictwa, le§nictwa, 1 przedsigbiorstw lokalnych,
— zmniejszenie zanieczyszczen powietrza,
— zlikwidowanie marnotrawstwa biopaliw (stoma, odpady drzewne),
— utworzenie pasOw zieleni chroniacych cieki przed zmywami,
— stworzenie mozliwosci finansowania inwestycji z funduszy ekologicznych.
Sposoby energetycznego wykorzystania biopaliw:
1. ogrzewanie indywidualnych gospodarstw rolnych (doméw mieszkalnych,
produkcyjnych)
2. Paliwa:
— podstawowe: stoma,
— uzupelniajace: odpady drzewne 1 ro$liny energetyczne,
— produkowane przez wilasciciela kottowni.

3. Urzadzenia: kotly wsadowe 1 kotty automatyczne przy duzych obiektach
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4. Zuzycie:

dom ok 200 m” zuzywa rocznie ok.4,5 ha stomy

5. Koszt inwestycyjny:

dla budynku mieszkalnego (kociot, instalacja, adaptacja budynku) ok 15 tys.

budynek wraz z obiektami inwentarskimi ok 150 tys.

Plan postepowania:

lista chetnych, ( musi spetnia¢ minimalng ilo$¢ osdb)
projekty 1 plany zaopatrzenia w paliwo,

zestawienia kosztow,

dzial wlasny ok 30%,

porozumienie Gmina — Wiasciciel,

opracowanie wnioskoéw o kredyty i dotacje w relacji Gmina — Fundusze,

realizacja programu.

Ogrzewanie Paliwa Urzadzenie Koszt
inwestycyjny

Ogrzewanie indywidualnych gosp. Stoma, odpady drzewne, Kotty wsadowe 15 000,00 zt

rolnych: budynek mieszkalny ro$liny energetyczne 20 kW

Ogrzewanie indywidualnych gosp. Stoma, odpady drzewne, Kotly wsadowe 150 000,00 zt

rolnych: budynek mieszkalny + ro$liny energetyczne 300 kW

obiekty inwentarskie

Ogrzewanie domow jednorodzinnych Drewno, stoma, wierzba
1 wielorodzinnych nie posiadajace energetyczna
zaplecza paliwowego

Kottownie o mocy 1,5 MW (c.o. i Stoma, drewno, rosliny

c.w.u.)

energetyczne

Charakterystyka kotlow wsadowych:

Kotly wsadowe

Kotly wsadowe

25 000,00 zt

800 000,00 zt

w komorze paliwa miesci¢ si¢ winno paliwo podstawowe (stoma) w ilosci umozliwiajace;j

pracg z moca nominalng przez minimum 6 godzin

kotly winny by¢ dwukomorowe (zgazowane — dopalanie gazdéw) akceptujace paliwo

wilgotne 1 r6zne jego rodzaje
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— powinny spala¢ paliwo jak najmniej przygotowane np. grube ktody drewna
Kolejnym krokiem jest przygotowanie paliwa wedlug zamdowienia 1 sprzedaz paliwa poza powiat
(dot. stoma, zrebki, brykiety, palety).
Uprawa roslin energetycznych:

— przez rolnikdw indywidualnych dla samozaopatrzenia,

— produkcja biopaliw na rynek,

— uprawa ro$lin energetycznych podporzadkowana celom nieenergetycznym tj.: pasy

ostonowe, rekultywacja, zalesianie §rodpolne, ekrany akustyczne.

7.3 Odnawialne zrdodla energii

Racjonalne wykorzystanie energii ze zrodel niekonwencjonalnych jest jednym z istotnych
czynnikow przynoszacy wymierne efekty ekologiczne. Pozwala to jednoczesnie na wzmocnienie
bezpieczenstwa energetycznego w skali lokalnej, szczegdlnie tam, gdzie slabo rozwinigta jest

infrastruktura techniczna gminy Rogdzno.

Wykorzystanie wod geotermalnych

Na terenie gminy Rogoézno wystgpuje zbiornik dolnojurajski. Strop utwordéw jury dolnej
w rejonie wojewodztwa odstania si¢ bezposrednio pod utworami kenozoicznymi w strefie
antyklinorium kujawsko-pomorskiego (potudniowy-zachdd od Bydgoszczy) oraz na bardzo matym
obszarze w potudniowej czg$ci wojewddztwa, w rejonie Izbicy (strefa wysadowa). Glebokos¢
zalegania stropu utworow dolnojurajskich sa do$¢ mocno zroéznicowane. W strefie wychodni
podkenozoicznych zalegaja na glebokosciach ponizej 250 mp.p.m. W poludniowo-zachodnie; w
czgscl wojewoddztwa, w synklinorium mogilensko-t6dzkim stropowa powierzchnia jest pograzona
do glebokosci rzedu 3000-3250 mp.p.m. Lokalne elewacje stropu jury dolnej wystepuja w rejonach
Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego 1 Konar (otwor Konary IG1).
W potnocnej czgSci wojewddztwa, na platformie prekambryjskiej, strop jury dolnej zalega na
glebokosciach 1250 m p.p.m. W rejonie Bydgoszczy strop utworéw dolnojurajskich wystgpuje na
glebokosci 1000-1250 m p.p.m., w Toruniu i Wloctawku na glebokosciach ok. 1750-2000 m.
p-p-m., w Grudziadzu ok. 1500 m p.p.m

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, 86-300 Grudziqdz, ul. Bema 39 48



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Rogozno w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe

Mineralizacja wod waha si¢ w granicach od ponizej 10 g/dm’ do ok. 160 g/dm’ w strefach
wysadowych poludniowo-zachodniej czgsci wojewodztwa. Generalnie mozna wydzieli¢ dwie strefy
podwyzszonych mineralizacji wod dolnojurajskiego zbiornika geotermalnego: obszar synklinorium
warszawskiego; 10-130 g/dm’ (w centralnej i wschodniej czeéci wojewddztwa) oraz potudniowo-
zachodnia czg$¢ — strefa synklinorium mogilenskotodzkiego. Strefa obnizonych wartosci

mineralizacji wystepuje takze w rejonie Ciechocinka (ok. 40-60 g/dm’). Obszary podkenozoicznych

wychodni utworéw dolnej jury charakteryzuja si¢ niskimi mineralizacjami ponizej 10 g/dm”.

Lp. Zbiornik Strop [m] Miazszos¢  Mineralizacja Temperatura =~ Wydajnos¢

wod [m] [g/dm’] °C [m’/h]

1 Kreda dolna 950-1000 70 5do7 35 75-100

2 Jura gorna 1050-1150 200 55 35-40 40

3 | Jurasrodkowa  1400-1500 35-40 65-75 45-50 30-50

4 Jura dolna 1500 80 70 60-65 100-125

5 Trias gorny 1700 50 240-260 90-95 20-25

6 Trias dolny 1900 60 270 90-100 15-20

Zrédto: Wody geotermalne wojewddztwa kujawsko- pomorskiego ze szczegélnym uwzglednieniem dla potrzeb

gospodarczych Miasta Bydgoszczy, Torunia, Wtoctawka i Grudziadza. Towarzystwo Geosynoptykéw GEOS — Krakow.

Kujawsko-pomorski Urzad Wojewodzki Wydziat Srodowiska i Rolnictwa w Bydgoszczy, GEOS Krakow 2004 .

Powiat grudziadzki
Lp. Miegjscowosci o stwierdzonych Gmina Zbiornik geotermalny
zasobach dyspozycyjnych TT T3 11 12 13 Ki

1 Gruta Gruta +

2 Lasin Lasin +

3 Radzyn Chelminski Radzyn Chelminski +

4 Rogo6zno Rogo6zno +

5 Swiecie nad Osa Swiecie nad Osa +

Objasnienia: T1- zbiornik triasu dolnego, T3- zbiornik triasu gornego, J1- zbiornik jury dolnej, J2- zbiornik jury

srodkowej,J3- zbiornik jury gornej, K1- zbiornik kredy dolnej;

Zrédto: "Wody geotermalne wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, ze szczegdlnym uwzglednieniem dla potrzeb

gospodarczych miasta Bydgoszczy, Torunia, Wioctawka i Grudziadza” — Towarzystwo Geosynoptykow GEOS, Krakow

2004 r.
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Energia ta jest ekologicznie czysta i szerokie jej wykorzystanie moze przyczyni¢ si¢
do zmniejszenia st¢zenia gazéw w atmosferze. Wody geotermalne nie wystgpuja wszedzie 1 dlatego

energia ta moze mie¢ znaczenie lokalne.

Pompy ciepta

Do oceny potencjatu ekonomicznego tzw. plytkiej geotermii dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego wykorzystano dane dotyczace mieszkalnictwa Glownego Urzedu Statycznego.
Przyjeto, ze do instalacji pomp kwalifikuja si¢ nowe budynki oddane do uzytkowania. Do wyliczen
wykorzystano wigc liczbe mieszkan wybudowanych w latach 2004-2007, przyjmujac, ze jedynie
6% tych mieszkan bedzie corocznie wyposazone w pompy ciepta o $redniej mocy 15 kW, wraz z
prognozowana liczba mieszkan oddanych do uzytku do 2020 roku. Po okre$leniu $redniej
powierzchni mieszkan w wojewodztwie 1 przyjeciu wyliczonych wskaznikow zapotrzebowania na
energi¢ na m” obliczonych dla pomp ciepta daje to 47 307 MWh. Potencjat rynkowy, analogicznie
do analiz krajowych przyjeto na poziomie 6%, co daje 2 838 MWh energii. Dla poro6wnania jest to
0,04 % zapotrzebowania na energie elektryczng wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku.
Wymaga to zainstalowania na terenie wojewoddztwa do 2020 roku 3 421 pomp ciepla. Brak jest
doktadnych danych odnos$nie ilosci instalacji w wojewodztwie. Dane ankietowe sa nie do konca
miarodajne, cho¢by porownujac je z informacjami odno$nie finansowania inwestycji zwiazanych z
OZE. Wynika to absolutnej dowolno$ci w instalowaniu pomp ciepta z punktu widzenia
administracyjno-prawnego. Najwigcej planowanych 1 istniejacych instalacji zlokalizowano w
Toruniu, Bydgoszczy oraz w gminach otaczajacych. Wystepuja réwniez wigksze instalacje w
obiektach uzytecznos$ci publicznej, np.: w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie o mocy ponad
81 kW oraz w Gimnazjum w miejscowosci Nowa Wie$ gmina Ciechocin o mocy 120 kW.

W celu uzyskania energii ekologicznej przy pomocy pomp ciepta nalezy wykonac projekt
prac geologicznych dla budowy pionowego kolektora wykorzystujacego cieplo zgromadzone w
gruncie, wspdlpracujacego z pompa ciepla.

Instalacja od kolektora pionowego do pomp ciepta wykorzystana jest do ogrzewania
indywidualnego budynku mieszkalnego tj. centralnego ogrzewania oraz pozyskania cieptej] wody

uzytkowe;.
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Podstawa prawna wykonania prac geologicznych pod budowe pomp ciepta jest:

1. Ustawa z dn. 4.02.1994 Prawo geologiczne 1 gornicze

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 23.06.2005 w sprawie okreslenia przypadkow,

w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologiczne;j

Dokumentacja geologiczna pomp ciepta podlega zatwierdzeniu przez geologa powiatowego
w Starostwie Powiatowym w Grudziadzu.

Pompa ciepla to nowoczesne urzadzenie do ogrzewania budynkéw i1 ogrzewania wody
uzytkowej wykorzystujace odnawialng energi¢ zmagazynowana w ziemi, wodzie lub w powietrzu.

Zasada dziatania pompy ciepta podobna jest do pracy loddéwki. Proces obiegu
termodynamicznego, zachodzacego w pompie ciepla, najlatwiej opisa¢ uzywajac czterech stow:
parowanie, sprgzanie, skraplanie, rozpr¢zanie. W wymienniku ciepta ptynny czynnik roboczy
(specjalny plyn wrzacy juz w temperaturach ponizej -10°C ) pobiera energi¢ z wody, ziemi lub
powietrza 1 paruje ze zwigkszona temperatura. W sprezarce czynnik roboczy (jeszcze chtodny)
zostaje sprezony 1 w ten sposob podgrzany. Opuszcza sprezarke jako goracy gaz. Gaz przechodzi do
skraplacza, gdzie oddaje energi¢ do systemu grzewczego, jest skraplany i opuszcza skraplacz jako
cieply czynnik roboczy. To powoduje podgrzanie wody do ogrzewania oraz wody uzytkowe;.
Ciepty, ptynny czynnik roboczy przechodzi do zaworu rozpreznego, gdzie ciSnienie gwattownie
spada. Temperatura czynnika roboczego spada bez oddawania energii. Zimny, ptynny czynnik
roboczy zostaje doprowadzony do parownika. Cykl zaczyna si¢ od poczatku.

Korzysci plynacych z zastosowania pompy ciepta jest mnostwo. Do najwazniejszych
zaliczy¢ mozna czynniki ekologiczne i ekonomiczne. Pompa ciepta jest urzadzeniem przyjaznym
dla srodowiska. Nie emituje zadnych szkodliwych substancji i zanieczyszczen do atmosfery, czego
nie mozna powiedzie¢ o innych urzadzeniach grzewczych, takich jak np. piece olejowe, elektryczne
1 gazowe. W pordwnaniu z tymi urzadzeniami, ktorych wydajno$¢ uzalezniona jest od stale
drozejacych zrodet energii, pompy ciepla sa bezkonkurencyjne jesli chodzi o wzgledy
ekonomiczne. Pompa ciepta eliminuje wydatki na r6znego rodzaju opat wegiel, drewno, olej czy
gaz. Jest wigc najtanszym w eksploatacji sposobem ogrzewania domu. Przyktadowo, dla domu

o powierzchni 150-200 m? roczny koszt ogrzewania i produkcji cieptej wody poprzez zastosowanie
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pompy ciepta wynosi ok. 1500 - 2000 zt. Jedno urzadzenie stuzy zaré6wno do ogrzewania
pomieszczen, podgrzewania wody, jak 1 do schtadzania powietrza w upalne dni (klimatyzacja).
Podsumowujac te dane, mozemy by¢ pewni, ze inwestycja w instalacje pompy ciepta zwrdci si¢
w ciagu kilku lat.

Pompa ciepta jest wygodna w eksploatacji 1 tatwa w obstudze, posiada w pelni zautomaty-
zowane sterowanie. Nie wymaga instalowania komina, ani dodatkowego systemu wentylacji.
Urzadzenie pracuje cicho i moze by¢ instalowane w pomieszczeniach uzytkowych.

Nowelizacja Prawa Ochrony Srodowiska z 21 grudnia 2010 r. umozliwila m.in. osobom
fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepla z budzetu gminy lub powiatu. W ustawie nie
okreslono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczegdlne samorzady
ustalaja je we wlasnym zakresie.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomil nowy
instrument ekonomiczny jakim sa doplaty do oprocentowania kredytéw bankowych na wskazane
przez Narodowy Fundusz programy i przedsi¢gwzigcia z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki

wodnej. Srodki pozyskane z takiego kredytu mozna przeznaczyé na systemy wykorzystujace

energie odnawialna, tj pompy ciepla, kotty na biomasg, kolektory stoneczne, kominki z plaszczem

wodnym oraz proekologiczne rozwigzania takie jak: przydomowe oczyszczalnie $ciekow, stolarke
okienng o wysokim wspolczynniku izolacyjnosci oraz dla budynkéw juz istniejacych na
termomodernizacje. Mozna tez stara¢ si¢ o tzw. zielone kredyty o bardzo niskiej marzy na

prywatne, zielone inwestycje. Oferuja je banki WBK, BGZ czy BOS.

Biomasa

Termin biomasy zostal zdefiniowany w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
1 Polityki Spotecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu obowiazku zakupu
energii elektrycznej 1 ciepta z odnawialnych Zrddet energii. Biomasa oznacza substancje
pochodzenia ro$linnego lub zwierzgcego, ktére ulegaja biodegradacji, pochodzace z produktow,
odpadéw 1 pozostalosci z produkcji rolnej oraz lesnej, a takze przemyshu przetwarzajacego ich
produkty, a takze inne cze¢$ci odpadow, ktore ulegaja biodegradacji. Do biomasy wykorzystywane;j
na cele energetyczne nie zalicza si¢ odpadow drewna mogacych zawiera¢ organiczne zwiazki

chlorowcopochodne, metale cigzkie lub zwiazki tych metali powstale w wyniku obrdbki drewna
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z uzyciem $rodkéw do konserwacji lub powlekania. Zgodnie z Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu
Europejskiego w sprawie promocji elektrycznos$ci produkowanej ze zrédet odnawialnych podana
zostala nastgpujaca definicja biomasy, ktora oznacza biodegradowalna czg$¢ produktow 1 odpadow
oraz pozostatosci z rolnictwa (wlaczajac w to substancje pochodzenia roslinnego i zwierzegcego),
lesnictwa 1 pokrewnych przemystéw jak tez biodegradowalna czg$¢ odpadéw komunalnych
1 przemystowych. W zaleznosci od stopnia przetworzenia biomasy, wyodrgbni¢ mozna nastgpujace
rodzaje surowcow:
- surowce energetyczne pierwotne: drewno, stoma, rosliny energetyczne,
- surowce energetyczne wtdrne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe 1 odpady
organiczne, osady $ciekowe,
- surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejow roslinnych
(biodiesel), biooleje, biobenzyna 1 wodor.
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy mozna podzieli¢ w zalezno$ci od kierunku

pochodzenia na trzy grupy:

— biomasa pochodzenia le$nego,

— biomasa pochodzenia rolnego,

— odpady organiczne.
Biomasa stanowi materi¢ wyjsciowa takze do produkcji biopaliw ptynnych (zwanych powszechnie

,,biopaliwami”). Zrédto: Kieé J. 2008

Rodzaj paliwa Wartos¢ opatowa [MJ/kg]
Stoma $wieza 12,9-14.9
Stoma sucha 16,1-17,3
Stoma rzepaku 11,5
Nasiona rzepaku 21,9
Wyttoki rzepaku 17,5
Sruta poekstracyjna 14,9
Ziarno zb6z 15,0-15,5
Drewno suche 15
Brykiet 19,0-21,0
Pelety 22
Wegiel 22,7-27,5
Gaz ziemny zaazotowany 24,7
Olej opatowy 40,2-42,5
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Energi¢ z biomasy mozna uzyska¢ w wyniku procesow spalania, gazyfikacji, pirolizy,
fermentacji alkoholowej czy metanowej oraz wykorzystania olejow roslinnych w produkcji
biokomponentéow do paliw. Biomase mozna spala¢ bezposrednio albo — ze wzgledu na minimalng
zawartos¢ pytu 1 siarki (do 1% 1 do 0,01%) — ,,uszlachetnia¢” nig wegiel, ktéry z punktu widzenia
ochrony $srodowiska ma znacznie gorsze parametry. W mieszaninie wegla z biomasa stezenie siarki
ulega obnizeniu, podobnie jak 1 w spalinach. W efekcie, wspotspalanie wegla 1 biomasy, tzw. co-
firing, jako nieobciazone kosztami desulfuryzacji spalin, jest tansze. Zaoszczedzone w ten sposdb
srodki mozna zainwestowa¢ w dalszy rozwdj technologii upraw, pozyskiwania biomasy
1 energetycznego jej zagospodarowania.

Procesy uwalniajace energi¢ z biomasy, to:
- spalanie,
- gazyfikacja,
- piroliza,
- kogeneracja (skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP — Combined Heat and Power),
- kogeneracja oparta o system ORC — Organic Rankine System.

W zwiazku z przyjeta klasyfikacja biomasy statej, jej podziatu dokonano wyznaczajac trzy
grupy, ktore w dalszej czg$ci zostang szerzej scharakteryzowane z uwzglednieniem nastgpujacych
aspektow: uwarunkowan przyrodniczych, uwarunkowan techniczno-technologicznych,
uwarunkowan prawno-finansowych, aspektow ekonomicznych (ocena optacalnosci) oraz stanu
rozwoju. Oceny potencjatu biomasy na cele energetyczne dokonano w podziale na:

- biomasg¢ pochodzaca z plantacji roslin energetycznych,

- biomasg pochodzaca z produkeji rolnej,

- biomasg¢ pochodzenia drzewnego (z gospodarki lesnej 1 prac pielggnacyjnych w terenach zieleni,
sadow, itp.).

Analiza mozliwos$ci pozyskania energii pochodzacej z biomasy, jest zagadnieniem trudnym przede
wszystkim ze wzgledu na konieczno$¢ uwzglednienia licznych zmiennych. Nalezy zwroci¢ uwage
migdzy innymi na:

- potencjalny konflikt pomigdzy rolniczym, a energetycznym wykorzystaniem przestrzeni rolniczej,
- potencjalny konflikt pomiedzy funkcjami przyrodniczymi lasow, a ich eksploatacja na cele

energetyczne,
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- okre$lone wymogi techniczne i procesy technologiczne,
- ztozone uwarunkowania finansowe.

Pomimo potencjalnych konfliktow pomigdzy energetycznym wykorzystaniem biomasy,

a funkcja rolng lub lesna (ekologiczna), w obydwu przypadkach mozliwe jest wykorzystanie
powstalej biomasy na cele energetyczne, ale niezbegdne jest zachowanie rownowagi z podstawowym
celem jej produkcji. Wilasnie ten poziom roéwnowagi — w praktyce niemozliwy do precyzyjnego
okreslenia (ze wzgledow ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych, itd.) - wyznacza
teoretyczny potencjal pozyskania biomasy z tych zrdédet. Nie jest mozliwe w dtuzszym okresie
pozyskiwanie biomasy na cele energetyczne pochodzacej z gospodarki lesnej lub z produkcji zbo6z,
w skali wigkszej, niz pozwala na to zapotrzebowanie na zywno$¢, cykl produkcyjny rolnictwa
(zuzycie na potrzeby wiasne, zwigzane z innymi kierunkami produkcji rolnej), wzgledy ekologiczne
(zapobieganie nadmiernej eksploatacji laséw), czy tez zapotrzebowanie na drewno sktadane przez
r6znych odbiorcow (gtownie przemyst i budownictwo).

W przypadku plantacji roslin energetycznych szczegdlnie duze znaczenie ma potencjal
ekonomiczny. Potencjal teoretyczny jest bowiem w praktyce warunkowany tylko wystgpowaniem
odpowiedniej jakosci gleb, z dobrymi stosunkami wodnymi, w obszarach gdzie nie ma ograniczen
prawnych dla tego typu upraw. Warunek ten spetnia znaczna cz¢$¢ wojewodztwa, zwlaszcza w jego
potudniowej czgsci. Jest mozliwe dosy¢ precyzyjne wyznaczenie obszaréw wykazujacych
teoretyczne mozliwosci rozwoju tego typu upraw. Potencjal ekonomiczny wigze si¢ z
efektywnos$cia produkcji. Niezbgdne jest, by w okresie wieloletnim plantacje roslin energetycznych
nie tylko byly oplacalne, ale by przynosity porownywalne lub wigksze dochody, niz uprawa
w danych warunkach innych rodzajow plodéw rolnych. Mniejsze, ale réwniez istotne, jest
znaczenie potencjalu technicznego. Zbior roslin energetycznych oraz ich przystosowanie do
dalszego wykorzystania, wymaga specyficznych maszyn, urzadzen, technologii.

Potencjal techniczny i ekonomiczny ma duze znaczenie w przypadku biomasy
pochodzacej z prac pielegnacyjnych prowadzacych w lasach, terenach zieleni miejskiej, sadach, itp.
Podstawowym problemem — zaréwno dla odbiorcéw zajmujacych si¢ bezposrednim spalaniem
biomasy, jak tez jej obrobka (przygotowaniem do wykorzystania) - jest tu zapewnienie ciaglosci
dostaw surowca. Prace tego typu czesto wykonywane sa okazjonalne lub ze zbyt mata

czgstotliwoscia, by planowaé funkcjonowanie w oparciu o tego typu surowiec. Bardzo czgsto
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w odleglosci, ktora zapewniataby racjonalne pod wzgledem ekonomicznym mozliwosci pozyskania
surowca, jego dostgpno$¢ jest zbyt mata. Z powyzszych wzgledow, w niniejszym materiale
skupiono si¢ przede wszystkim na wskazaniu najwazniejszych uwarunkowan pozyskania biomasy
na cele energetyczne, ze zwroceniem uwagi na zagadnienia ograniczajace mozliwosci jej

pozyskania lub efektywnego wykorzystania.

Biomasa pozyskiwana z roslin energetycznych

Zaktada sig, ze w bliskiej przysztosci biomasa pochodzaca z plantacji energetycznych stanowic
bedzie najwazniejsze zrodio jej pozyskania. Wedlug réznych zrédel, przewiduje sig, iz w
poréwnaniu do wszystkich rodzajow OZE energia pochodzaca z biomasy stanowi¢ bedzie okoto
90%, z czego az 70% pochodzi¢ bedzie z upraw na gruntach rolniczych. Ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci wykorzystania drewna opatowego z lasow, drewna odpadowego
z przemystu drzewnego czy slomy z produkcji rolnej, dla osiagnigcia zamieszczonych wyzej
wskaznikow konieczne bgdzie wykorzystanie biomasy z plantacji roslin energetycznych. Biorac
pod uwage warunki klimatyczno — glebowe w kujawsko-pomorskim istnieje mozliwo$¢ uprawy
wielu roznych gatunkoéw roslin energetycznych, w tym najbardziej popularnych 1 najlepiej znanych:
- wierzba wiciowa (salix viminalis),

- §lazowiec pensylwanski, zwany malwa pensylwanska (sida hermaphrodita),

- trawa energetyczna w postaci miskanta olbrzymiego (miscanthus sinensis gigantea),

- trawa energetyczna w postaci miskanta cukrowego (miscanthus sacchariflorus),

- stonecznik bulwiasty, powszechnie zwany topinamburem (helianthus tuberosus),

- inne: topola, proso, konopie indyjskie, etc.

Odmianami ro$lin energetycznych, ktore sa predestynowane do uprawy na obszarze kujawsko

— pomorskiego ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze sa przede wszystkim odmiany wierzby,
miskanta oraz $lazowca. Na terenie wojewodztwa od wielu lat wykazywana jest wylacznie uprawa
wierzby energetycznej, niemniej jednak technologia uprawy oraz przetworstwa miskanta i §lazowca
jest znana (obydwa gatunki sa z powodzeniem uprawiane np. w pomorskim). Natomiast
wykorzystanie topoli w celach energetycznych jest przedmiotem badan majacych na celu zarowno
wyodrgbnienie optymalnych dla polskich warunkéw odmian jak tez poznanie aspektow

ekonomicznych wedlug wskaznikéw oceniajacych wielko$¢ rocznych przyrostow, wielkosci
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zbiorow, technologi¢ zbioréw, itp. Wymienione wyze] gatunki, w szczegdlnosci wierzba
energetyczna wymaga stosunkowo dobrej jakosci gleb. Optymalne warunki dla zaktadania plantacji
wierzbowych istnieja na glebach nalezacych do III-IV klasy bonitacyjnej (ze wzgledu na sktad
mechaniczny sa to gleby mineralne, gliniaste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste oraz
ilasto-gliniaste). Gleby piaszczyste V 1 VI klasy moga by¢ przeznaczone pod uprawg wierzby pod
warunkiem, ze poziom wod gruntowych nie znajduje si¢ ponizej 1,5 m oraz zostanie zapewnione
dodatkowe nawadnianie 1 nawozenie. Wielko§¢ plonowania zalezy bezposrednio od zasobnosci
1 potencjatu produkcyjnego gleby, a zwtaszcza od jej uwilgotnienia.

Plantacje powinny by¢ lokalizowane w rejonach, gdzie gleby od marca do konca pazdziernika

sa dostatecznie wilgotne. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze najwigksze przyrosty biomasy
w przypadku wierzby wystepuja od polowy czerwca do konca sierpnia. Susza w tym okresie moze
spowodowac spadek plonowania nawet o 50% (znaczne zredukowanie wysokosci i masy rosliny).
W celu poprawienia pojemnosci sorpcyjnej gleby stosuje si¢ zabiegi agrotechniczne z uzyciem
osadow S$ciekowych (Majtkowski W., 2007, 2008). Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania
klimatyczno — wodno — glebowe, wojewodztwo kujawsko — pomorskie nie wykazuje istotnych
przeszkdd natury przyrodniczej. Badania prowadzone od wielu lat przez Instytut Hodowli
1 Aklimatyzacji Roslin w Bydgoszczy, a takze funkcjonujace plantacje eksperymentalne oraz
indywidualne, dowodza, ze rosliny energetyczne sa odporne nawet na bardzo zmienne warunki
klimatyczne (mrozne zimy, gorace lata), a uzyskiwane plony moga by¢ satysfakcjonujace.

Plantacje roslin energetycznych maja charakter wieloletni. W Polsce najstarsze wykorzystywane
plantacje licza ponad 10 lat, ale do§wiadczenia innych krajow wskazuja na 20-30 letnie okresy ich
efektywnej eksploatacji, w przypadku wierzby i co najmniej 15 letnie w przypadku miskanta.
Niezwykle wazna cecha plantacji roslin energetycznych jest to, ze w przeciwienstwie do innych
upraw monokulturowych, nie wyjalawiaja gleby. Po zakonczeniu funkcjonowania plantacji
mozliwa jest jej likwidacja 1 natychmiastowe wprowadzenie innych upraw. W przypadku wierzby
najwigksze zagrozenia i ryzyko zwiazane z zatozeniem i eksploatacja plantacji stanowia:

- konkurencja chwastéw, szczegdlnie na plantacjach zatozonych na gruntach odtogowanych,

- wyschnigcie sztobroéw, zwlaszcza w wiosennych terminach zaktadania plantacji,

- mozliwo$¢ zniszczenia plantacji potozonych w poblizu lasu przez zwierzyng lesna,

- wrazliwos¢ roélin na op6znione wiosenne przymrozki (ponizej -2°C) 1 preparaty chwastobojcze,
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- podatno$¢ wierzby na wystapienie szkodnikéw 1 patogendéw grzybowych.
Wierzba energetyczna w zalezno$ci od wybranej technologii uprawy 1 przetworstwa, moze by¢
zbierana w cyklach 1 rocznych (w praktyce rzadko stosowany), 2 lub 3 letnich. Plonowanie

oraz najwazniejsze parametry drewna z plantacji przedstawia zamieszczona ponizej tabela.

Termin zbioru pedow Plon suchej masy Wartos¢ kaloryczna Zawarto$¢ popiotu (%)
(1/ha/rok) drewna (MJ/kg s.m.)

Co rok 14,81 18,56 1,89

Co dwa 16,07 19,25 1,37

Co trzy 21,47 19,56 1,28

srednio 17,45 19,12 1,51

Zrodto: Szezukowski, Tworowski, Stolarski, 2003

Wybor technologii zbioru w przypadku wierzby energetycznej, a w przyszlosci
prawdopodobnie takze topoli, jest bardzo istotny juz na etapie zakladania plantacji i w praktyce nie
jest mozliwe dokonywanie jej zmiany bez kosztownej przebudowy plantacji od podstaw.
W przypadku zalozenia, ze zbiér bedzie si¢ dokonywal maszynowo, podstawowa kwestig jest
zachowanie odpowiedniej organizacji uprawy, o czym napisano wyzej. W tym miejscu nalezy
zaznaczy¢, 1z przy zastosowaniu zbioru maszynowego, liczba roslin uprawianych na dane;j
powierzchni jest znaczaco (od 1,5 do ponad 2-krotnie) nizsza niz w przypadku zbioru o charakterze
recznym. Tym samym ilo§¢ potencjalnie uzyskanej biomasy jest wigc znacznie wigksza (zbior
reczny), jednak w przypadku zbioru mechanicznego zazwyczaj zachowuje si¢ dtuzszy cykl uprawy,
co rekompensuje nizsza czestotliwo$¢ zbioru. Sa to aspekty, ktére w bardzo silnym stopniu
wpltywaja na ekonomiczny bilans prowadzenia plantacji. Biorac pod uwage czgstotliwos¢ zbiorow,
dtuzszy czas miedzy pozyskaniem surowca skutkuje wprawdzie osiagnigciem wigkszego plonu
suchej masy, jednak na wybor okreslonej technologii wplywaja takze czynniki ekonomiczne
(dochodowos¢ jest funkcja zaréwno wielko$ci zbiorow, jak 1 czgstotliwosci ich dokonywania) oraz
techniczne (mozliwo$¢ dokonywania zbioréw -przy plantacjach prowadzonych przez dtuzszy czas
nie ma w praktyce mozliwosci dokonywania zbiorow recznych). W pordwnaniu do wierzby
energetycznej, plantacja miskanta wydaje si¢ bardziej atrakcyjna z przyczyn ekonomicznych

poniewaz dostarcza relatywnie bardzo duza ilo$ci biomasy o matej wilgotnos$ci, a ponadto zbior
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dokonywany jest corocznie. Jednak biorac pod uwage wysokie koszty zatozenia plantacji miskanta
oraz krotszy okres eksploatacji samej uprawy, przewaga oplacalnosci w stosunku do wierzby zdaje
si¢ mie¢ charakter dyskusyjny. Wsrod aspektéw technologicznych prowadzenia plantacji wierzby
energetycznej, oprocz kwestii technik zbioru, wazne jest takze przechowywanie i1 przetworstwo
zebranych roslin. Przechowywanie calych pedow moze odbywac¢ si¢ w miejscu ich wytworzenia,
bezposrednio u rolnika lub grup producentéw. Sezonowanie catych pedow wplywa korzystnie na
obnizenie ich wilgotnosci, szczegélnie jesli istnieje sposobnos$¢ zabezpieczenia sterty przed
bezposrednim dziataniem opadow atmosferycznych. Wedlug badan przeprowadzonych na
Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim wilgotno$¢ pedow wierzby w ciagu nieco ponad 4 miesigcy
odpowiedniego sktadowania obnizyla si¢ bardzo wyraznie (z 53% do 16%). Uzyskanie niskie]
wilgotnosci pedow, umozliwia ich przechowywanie przez okres 2 lat bez obnizania jakosci drewna,
a takze podnosi warto§¢ w obrocie. Bezposrednio przed dostarczeniem surowca do odbiorcy
korzystnym zabiegiem jest jego pocigcie na zrgbki. Wigksze problemy stwarza magazynowanie
swiezych zrgbkoéw, ktore uzyskuje si¢ przy zbiorze kombajnowym. Optymalnym rozwigzaniem
bylaby bezposrednia dostawa z pola np. do cieptowni, w praktyce jednak sprawny odbidr jest
utrudniony a biomasa sktadowana jest w pryzmie bezposrednio na polu. Istotne jest, aby
sktadowisko zlokalizowane bylo w poblizu drég przejezdnych. Czas sktadowania zrgbkéw na
pryzmie powinien by¢ mozliwie krétki. W celu obnizenia wilgotnosci 1 ograniczenia procesOw
biologicznych (wydzielanie ciepta 1 wzrost temperatury moze doprowadzi¢ do samozaplonu)
korzystne jest sktadowanie $wiezych zre¢bkow w zadaszonym, przewiewnym pomieszczeniu.
Przeprowadzone badania wskazuja, iz przechowywanie zrgbkéw pod zadaszeniem przez okres 4 do
6 miesigcy powoduje spadek wilgotnosci z 45% do okoto 25-30%. Wilgotnos¢ surowca decyduje o
jego warto$ci energetycznej. Cieplo spalania biomasy wierzby energetycznej wynosi ok. 19 MJ/kg
s.m. Dosuszanie zebranej biomasy lezy w interesie plantatora gdyz odbiorca placi w rzeczywistosci
za dostarczona energi¢. Zalezno$¢ migdzy procentowym udzialem wilgotnosci w stosunku do

warto$ci opatowej liczonej w MJ/kg przedstawia ponizsza tabela.

Wilgotnosé [%]
Zrebki
0 15 45
Wartos¢ opatowa 19,4 16-17,1 9,7-11,7
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Przechowywanie sprasowanej biomasy miskanta o wilgotnosci okoto 20% nie stwarza probleméw,
z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynowania zrgbkow wierzbowych. Warto$¢

opatowa tego paliwa waha si¢ od 14 do 17 MJ/kg.

Ograniczenia §rodowiskowe 1 przestrzenne upraw roslin energetycznych ze wzgledu na:

— obszarowa ochrona przyrody i srodowiska:
a) obszary cenne przyrodniczo: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary
Natura 2000,
b) chronione siedliska przyrodnicze (nawet poza siedliskami chronionymi)
¢) korytarze ekologiczne
d) obszary o deficycie wody dla rolnictwa,
e) obszary objgte dyrektywa azotanowa.

— Ochrona gatunkowa:
a) agrocenozy z siedliskami cennych gatunkéw nielesnych (takze poza obszarami chronionymi)
b) gatunki inwazyjne
¢) zasady koegzystencji dla roslin zmodyfikowanych genetycznie

— konkurencja o przestrzen
a) obszary planowane dla zalesien
b) obszary potrzebne do produkcji rolniczej (na cele zywnosciowe 1 inne przemystowe)
c) obszary potrzebne do gospodarki rolnej konserwujacej krajobraz i walory przyrodnicze

— inne skutki wykorzystania zasobow energii odnawialne;j
a) przeksztalcenia krajobrazu (struktury upraw 1 tworzenie wielkoobszarowych monokultur
pozbawionych waloréw przyrodniczych zwiazanych z mozaikami agrocenoz) moga zmieni¢ jego
atrakcyjno$¢ turystyczna.
W  przypadku wierzby energetyczne] zakazane jest tworzenie plantacji na obszarach
zmeliorowanych, poniewaz istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze rozrastajace si¢ systemy
korzeniowe moga uszkadza¢ infrastruktur¢ melioracyjna. Ograniczeniem, ktore eliminuje znaczna
cze$¢ przestrzeni wojewddztwa z mozliwosci upraw miskanta i §lazowca jest zakaz wprowadzania
gatunkoéw obcych na obszary prawnie chronione, ktore zajmuja ponad 30% powierzchni kujawsko-

pomorskiego. Udzielanie pomocy do uprawy roslin energetycznych na poziomie unijnym reguluja:
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Rozporzadzenie Rady WE 1782/2003 z dnia 29 wrzeénia 2003 r. z pdzn. zm. oraz Rozporzadzenie
Komisji 1973/2004 z dnia 29 pazdziernika 2004 r. W Polskim prawodawstwie zasadnicze znaczenie
odnosnie zasad przyznawania pomocy do trwalych plantacji energetycznych, ma przede wszystkim
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o platnosciach do gruntéw rolnych 1 ptatnosci cukrowej oraz
Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 i 24 kwietnia 2008 r. w sprawach:

- ro$lin objetych pomoca do plantacji trwatych oraz zryczattowanych kosztow zwiazanych

z zatozeniem tych plantac;ji,

- szczegdtowych warunkéw 1 trybu przyznawania pomocy oraz szczegotowych wymagan, jakie
powinny spelniac te plantacje,

- zwrotu pomocy do plantacji trwatych,

- wysokosci pomocy do plantacji trwatych w 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objat wsparciem bezposrednim 4 rodzaje roslin: wierzbe,

topolg, miskanta 1 §lazowca pensylwanskiego. Zgodnie z przyjgtym krajowym prawodawstwem
rolnikowi moze by¢ przyznana pomoc w formie zwrotu czeg$ci zryczattowanych kosztow
poniesionych na zatozenie wieloletnich plantacji roslin energetycznych.

Biomase¢ pochodzenia rolniczego dzieli si¢ na dwie grupy, ktdre maja potencjalnie istotne
znaczenie dla energetycznego wykorzystania. Sa to: ziarno zbdz, w szczeg6lno$ci owies oraz
stoma. Wsrod wielu gatunkow zbdz, ktérych ziarna z powodzeniem moga by¢ wykorzystywane
do uzyskania energii cieplnej najpopularniejszy jest owies. Chociaz wskaznik efektywnosci
energetycznej tego surowca jest nizszy w stosunku do innych zb6z to jego wiasciwosci fizyczne czy
fitosanitarne predestynuja owies jako ziarno najlepsze do spalania, a wiec produkeji ,,czystej
energii”.

W roku 2008 wydano decyzje¢ Srodowiskowa dotyczaca budowy biogazowni o mocy
2MW w miejscowosci Rogozno Zamek dz. 79/25.

Energetyka sloneczna

Stonce jest niewyczerpalnym zrodtem energii, ktorego ilo$¢ docierajaca do powierzchni
Ziemi w ciagu roku jest wielokrotnie wigksza niz zbilansowane wszystkie zasoby energii
odnawialnej i nieodnawialnej zgromadzonej na Ziemi. Jest powszechnie dostgpnym, catkowicie

ekologicznym (bez emisyjnym) 1 najbardzie] naturalnym z dostgpnych zrddel energii. Daje
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réznorodne mozliwosci 1 sposoby praktycznego jej wykorzystania. Do najbardziej powszechnych
zastosowan energetyki stonecznej naleza:

 konwersja fotowoltaiczna — tzw. baterie stoneczne,

— urzadzenia stabopradowe,

— sloneczne elektrownie fotowoltaiczne,

* wytwarzanie ciepta niskotemperaturowego — kolektory stoneczne,
— ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych,

— ogrzewanie wody uzytkowej,

— podgrzewanie gruntow szklarniowych,

— suszenie ptodow rolnych 1 ziot,

— podgrzewanie stawow hodowlanych, basenow.

Jako jedno z glownych zatozen wstepnych przyjeto brak mozliwosci rozwoju dla
scentralizowanych, zawodowych systemOw energetycznych opartych o instalacje solarne
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Obszar wojewodztwa nie posiada wystarczajacego udziatu
energii bezposredniego promieniowania slonecznego dla tego typu instalacji. Koszt jednostki
energii bylby w tym przypadku zbyt wysoki. Rozwoj energetyki solarnej w miejskich instalacjach
cieplowniczych jest mato prawdopodobny ze wzgledu m. in. na problemy z lokalizacja duzych poél
kolektorow stonecznych na terenach zurbanizowanych oraz ze wzgledu na stosunkowo duze straty
przy przesyle ciepla. Podobna sytuacja wystepuje w przypadku elektroenergetyki. W warunkach
klimatycznych wojewodztwa 1 catego kraju budowa duzej elektrowni stonecznej jest
przedsigwzigciem nieoplacalnym i nierealnym z punktu widzenia dostgpnych (na poziomie realnego
wykorzystania rynkowego) technologii. Dlatego zaklada si¢ rozwoj systemdéw rozproszonych,
zlokalizowanych bezposrednio u odbiorcy koncowego. Przewiduje si¢ przede wszystkim punktowe
instalowanie aktywnych systeméw solarnych (zarowno kolektorow termicznych jak 1 ogniw
fotowoltaicznych) na terenach zurbanizowanych, przewaznie na obiektach mieszkalnych lub w ich
bezposrednim sasiedztwie.

Punktem wyjs$cia do oceny potencjalu energii stonecznej w wojewodztwie kujawsko -
pomorskim byly wyniki corocznych badan przeprowadzanych przez Wspdlne Centrum Badawcze
(Joint Research Centre - JRC) dzialajace pod patronatem Komisji Europejskiej, ktore publikuje

mapy nastonecznienia dla catej Europy, w tym Polski (Zalacznik nr 1). Wojewddztwo kujawsko-
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pomorskie w swoim solarnym potencjale energetycznym na tle kraju plasuje si¢ lekko ponizej
$redniej. Roczne sumy promieniowania stonecznego pozwalaja uzyskaé energi¢ rzgdu 1100 — 1150
kWh/m2. Réznice wynoszace ok. 5% migdzy poszczegdlnymi sumami promieniowania
stonecznego nie daja jednak podstaw do okreslenia szczegdlnej gradacji przestrzennej
wojewodztwa pod katem wyznaczenia obszaré6w o najkorzystniejszych uwarunkowaniach do
rozwoju energetyki stonecznej. Caly obszar wojewddztwa ma zblizony potencjal w zakresie
uzyskania energii z rocznego promieniowania stonecznego. Nalezy jednak zauwazy¢, ze wieloletnie
badania potwierdzaja nieco korzystniejsze warunki wystepujace w potnocno-zachodniej czgsci
wojewodztwa, w przeciwienstwie do $Srodkowo-wschodniej czgsci gdzie notuje si¢ relatywnie
najnizsze sumy promieniowania slonecznego.
Potencjat teoretyczny energii promieniowania stonecznego (catkowity strumien energii

docierajacy w ciagu roku do obszaru wojewddztwa) oraz potencjal techniczny, ktory okreslono

jako strumien energii promieniowania stonecznego docierajacy na obszar terenow zamieszkanych
(zabudowanych) wynosza odpowiednio: 10 761 1 188 TWh. Dla poréwnania tak okreslona wielkos¢
potencjatu technicznego 28 razy pokrywa zapotrzebowanie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
na energi¢ elektryczna (wg danych za 2007 rok). Sa to wigc mato przydatne wielkosci dla oceny
realnego potencjalu wojewodztwa w zakresie energetyki solarnej. Dlatego do oceny potencjatu
ekonomicznego 1 rynkowego wykorzystano ogolnie dostgpne wyliczenia 1 wskazniki
wykorzystywane do okreslenia potrzeb odbiorcéw koncowych nie koncentrujac si¢ na
ewentualnych ograniczeniach w podazy energii, ktore w przypadku rozwoju energetyki stoneczne;j

sa relatywnie najmniej odczuwalne.

Energetyka wiatrowa

Glownymi parametrami umozliwiajacymi oszacowanie wielko$ci zasobdw energetycznych
wiatru sa: predkos¢ wiatru 1 czestotliwo$¢ powtarzania si¢ poszczego6lnych predkosci. Dla obszaru
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego nie opracowano dotychczas mapy zasobow wiatru, dlatego
tez oszacowanie zasobow energetycznych wiatru mozna opisac¢ jedynie na podstawie ogolnej mapy
opracowanej dla catego terytorium kraju przez prof. H. Lorenc (Zatacznik nr 2). Z mapy tej,
obejmujacej 5 stref zasobow energii wiatru wynika, iz wojewddztwo kujawsko-pomorskie znajduje

si¢ w znacznej czesci w 111 strefie, tj. warunkow korzystnych charakteryzujacych si¢ $rednioroczna
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predkoscia wiatru 3-4 m/s. Natomiast poludniowa czg$¢ wojewddztwa znajduje si¢ w 1I strefie, t].
warunkoéw bardzo korzystnych charakteryzujacych si¢ $redniorocznag predkoscia wiatru 4-6 m/s
Przyjmuje si¢ ogolnie, ze strefy I-III charakteryzuja si¢ korzystnymi warunkami dla rozwoju
energetyki wiatrowej. Nalezy zatem stwierdzi¢, iz wojewodztwo kujawsko-pomorskie posiada
korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej pod wzgledem zasobdw energii wiatru.

Z tych samych zrédel (badania H. Lorenc) wiadomo, iz $rednia suma energii wiatru na
powierzchnic 1 m”> w Polsce wynosi 1000-1500 kWh/rok. Analiza mapy (Zatacznik nr 3)
przedstawiajacej energic wiatru na 1 m’ powierzchni wykazuje, iz woj. kujawsko-pomorskie
znajduje si¢ w trzech strefach (sposrdd 9) energetycznych wiatru. Najwigksza czgs¢ woj. znajduje
si¢ w strefie charakteryzujacej si¢ energia wiatru w granicach 1000-1250 kWh/m?/rok. Najbardziej
korzystnymi warunkami energetycznymi wiatru charakteryzuja si¢ potudniowe 1 wschodnie
fragmenty wojewodztwa znajdujace si¢ w strefie energii rzedu 1500 - 2000 kWh/m?/rok.

Elektrowni wiatrowych nie mozna lokalizowa¢ na terenach/obszarach objgtych ochrona
przyrody oraz na zabytkowych obiektach rejestrowych eksponowanych w terenie (np. grodziska).

Wojewodztwo  kujawsko-pomorskie  charakteryzuje  si¢  nastgpujacymi  danymi
o uzytkowaniu gruntow (Rocznik Statystyczny woj. kujawsko-pomorskiego, GUS Bydgoszcz
2007):

» catkowity obszar: 1 797 169 ha.

» powierzchnia UR: 1 183 003 ha (66 % pow. woj.).

» powierzchnia UR bedaca gruntami rolnymi zabudowanymi, gruntami pod stawami i rowami: 34
554 ha.

» obszary objgte prawna ochrona przyrody ( 32,1 % pow. woj. skorygowany przez wyzej
wspomniane zatozenie 42 % terendw/obszaréw chronionych): 496 861 ha.

» wspolczynnik bezpieczenstwa 10 %: 114 845 ha.

Przyjmujac powyzsze dane, ,,powierzchnia dostgpna” dla rozwoju energii wiatrowej w Wwoj.
kujawsko-pomorskim wynosi 536 742 ha.

W roku 2011 zostala wydana decyzja Srodowiskowa na budowe elektrowni wiatrowej
o mocy 500 kW na dzialce 191/2 w obrebie Skurgwy. Natomiast w 2012 r. zostala wydana
decyzja o warunkach zabudowy dla tej inwestycji.

W roku 2012 wydano dwie decyzje Srodowiskowe dotyczace budowy elektrowni
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wiatrowej:
— dz. 127/3 obre¢b Bialochowo o mocy 500 kW,
— dz.227/2 i dz. 218/3 obreb Rogozno o mocy 3 MW (sprawa w toku)

Plan dzialania przy projektowaniu i budowie elektrowni wiatrowej
Faza wstepna:
Decyduje o kontynuacji lub zaniechaniu inwestycji ze wzgledu na aspekty prawne 1 wiatrowe:
1. Ustalenie wielkosci przedsigwzigcia i forma prawna dzialalnosci gospodarczej.
2. Ustalenie kilku potencjalnych lokalizacji pod budowg elektrowni wiatrowe;.
3. Otrzymanie informacji z Urzgdu Gminy dotyczacych:
- planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potencjalnych lokalizacji w promieniu od
3 do 10 km,
- pozwolenie na budowe elektrowni wiatrowe;j
- wykaz wtascicieli gruntow.
4. Wykonanie analizy warunkow wiatrowych na interesujacych na lokalizacjach.
5. Wstegpne zapewnienie ze strony Zaktadu Energetycznego zakupu wyprodukowanej energii

elektryczne;.

Faza zbierania danych szczegélowych
1. Podlaczenie planowanej elektrowni wiatrowej do sieci energetyczne;.
2. Warunki budowlane na wybranym przez Inwestora terenie
3. Warunki finansowo — prawne zwiazane z zakupem, transportem i certyfikacja elektrowni
wiatrowej przez odpowiednie instytucje
4. Przestrzenne uzgodnienia dokonywane przy budowie, eksploatacji wysokich konstrukcji np. z

lotnictwem

Faza ekonomiczna
1. Ustalenie kosztow zakupu lub optat zwigzanych z:
- budowa elektrowni wiatrowej,

- serwisem,
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- ubezpieczeniem,

- certyfikacja 1 aprobatami technicznymi,

- kredytowanie budowy.

2. Przygotowanie biznesplanu

3. Ustalanie efektywno$ci inwestycji, a nastgpnie po analizie wynikéw kontynuacja lub

zaniechanie budowy.

Faza realizacji inwestycji i opracowanie projektu techniczno-prawnego oraz
finansowego inwestycji.

1. Wykonanie harmonogramu realizacji.

2. Negocjacje 1 zbieranie potwierdzen cen, termindw 1 warunkow dostaw wszystkich

elementow.

3. Podpisanie uméw kredytowych i1 aktualizacja pelnego planu finansowania.

4. Dokonanie zamowien dostaw 1 montazu wg harmonogramu.

5. Przygotowanie terenu pod budowe, niwelacja przeszkdd terenowych, budowa dréog

dojazdowych, fundamentow, podtaczen do sieci energetycznej wg wydanych warunkow
technicznych przez zaklad energetyczny

6. Montaz elektrowni wiatrowej

7. Odbior techniczno-prawny inwestycji

8. Podpisanie umowy na dostawe energii elektrycznej do miejscowego zaktadu

energetycznego i zasad rozliczen.

Uwaga! Urzad regulacji energetyki ustalil ceng taryfowa za oddana do sieci energetyki
energi¢ elektryczng w wysokosci od 150 do 270 za MWh netto.

Zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego zostato okre$lone na podstawie
sredniego, rocznego zuzycia energii (elektrycznej i cieplnej) na przestrzeni trzech lat w moim
domu. Odczyt ilosci zuzycia energii dokonano na podstawie zainstalowanych miernikéw energii
elektrycznej 1 gazu. Gaz jest wykorzystywany do centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
oraz w pracach kuchennych do gotowania. Prad natomiast do o§wietlenia i zasilania pozostatych

urzadzen AGD.
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Srednioroczne zuzycie energii elektrycznej — 4600 kWh/a

Koszt wg rachunkow:

- cena 1kWh =0,1570 zt.

- optata przesytowa 1kWh = 0,1704 zi.

- abonament miesigczny = 2 z1.

Podane ceny sa cenami netto, po zsumowaniu i ubruttowieniu koszt 1kWh = 0,40 z1.
Roczny koszt zuzycia energii elektrycznej brutto wynosi: 1840 zk.

Srednioroczne zuzycie gazu — 3700 m3/a

Koszt wg rachunkow - wedlug taryfy W3:

- cena 1m? = 0,8081 z1.

- optata dystrybucyjna zmienna 1m?3 = 0,4209 zt.

- oplata dystrybucyjna stata 11,50 zl./miesiac,

- abonament 6,30 zt./miesiac.

Podane ceny sa cenami netto, po zsumowaniu i ubruttowieniu koszt 1 m3 = 1,55 zl.
Roczny koszt zuzycia gazu brutto wynosi: 5735 zl.

Czyli, roczny koszt zaopatrzenia domu jednorodzinnego w energi¢ wynosi: 7575 z1.

Dobodr mocy znamionowej elektrowni wiatrowej

WARIANT I

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna domu jednorodzinnego wynosi: 4600kWh.

Zakladajac, ze turbina wiatrowa z moca nominalna bedzie pracowac przez 20% dni w ciagu catego
roku [7] przydomowa elektrownia, aby wyprodukowa¢ ta ilo$¢ energii powinna posiada¢ moc
nominalng réwna 2,6 kW

x kW * 24 godziny * 365 dni w roku * 20% = 4600 kWh stad x = 2,6 kW (1)

WARIANT 11
Zapotrzebowanie na energi¢ calego domu jednorodzinnego wynosi: 4600kWh + 37000 kWh (3700

m3 gazu wysokometanowego o symbolu E - dawna nazwa GZ-50, o wartosci opatowej 10 kWh/m?3
[10]) to jest 41600 kWh
Postegpujac analogicznie jak powyzej (1), moc nominalna elektrowni wynosi 23,7 KW.

WARIANT IIT
W tym przypadku dobér mocy znamionowej jest uzalezniony od indywidualnego podejscia
inwestora (zdolnosci finansowej inwestycji, ilosci planowanej sprzedazy energii elektrycznej itp.).

Analizujac rynek dostawcéw kompletnych, gotowych elektrowni wiatrowych, do rozwazan
przyjatem elektrowni¢ o mocy 40 kW.
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Koszt inwestycji

Opis Wariant [ Wariant I1 Wariant 11

Moc znamionowa 2,8 kW 24 kW 40 kW

Koszt 13,9 ty$ zl netto 130 tys zl netto 191 ty$ zl netto
Koszt brutto 17 tys$ 7t 158,6 tys zt 232,8 tys$ zt
Zrodto www.miramare.pl www.enwia.pl www.enwia.pl

Okres zwrotu inwestycji
Do rozwazan zwiazanych za zwrotem inwestycji przyjeto:

- koszt inwestycji,
- przychod zwiazany z oszczednoscia zuzywanych obecnie mediow energetycznych,
- przychoéd zwiazany ze sprzedaza ,zielonych certyfikatow” — w tym roéwniez za energig
wyprodukowana z OZE 1 zuzyta na potrzeby wtasne, (0,24 zt/1kWh),
- przychdd zwiazany ze sprzedaza energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej — tylko
dla WARIANTU 11T (0,137 z¥/1kWh).

Opis Wariant [ Wariant 11 Wariant III
Produkcja pradu 4600 kWh 41600 kWh 70 080 kWh
Przychdd z zaoszczedzonych 1 840,00 zt 7 575,00 zt 7575,00 zt
mediow

Wplywy za zielone certyfikaty 1 104,00 zt 9 984,00 zt 16 819,00 zt
Sprzedaz energii - - 28480 kWh
Przychéd ze sprzedanej energii - - 3 901,00 zt
Razem roczne przychody 2 944,00 zt 17 559,00 zt 28 295,00 zt
Koszt inwestycji 17 000,00 zt 158 600,00 z1 232 800,00 zt
Okres zwrotu inwestycji 5,7 lat 9 lat 8,2 lat

Autor: Piotr Fraszczak Specjalista ds. elektroenergetyki w powiecie zgorzeleckim

Roczna produkcja energii elektrycznej dla WARIANTU III:

40 kW * 24 godziny * 365 dni w roku * 20% = 70 080 kWh
Szanse 1 bariery w gminach dla elektrowni wiatrowych

1. Atrakcyjnos$¢ terendw na obszarze gmin - czy gmina lezy w strefie wybitnie korzystnej badz
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korzystnej z punktu widzenia predkosci wiatru od 4m/sek do 8m/sek

2. Aspekt lokalizacyjny — zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sa
jedna z podstawowych barier dla rozwoju energetyki wiatrowej. Polskie ustawodawstwo

w pelnym zakresie nie jest przystosowane do problematyki zwiazanej z projektowaniem

1 eksploatacja elektrowni wiatrowych, dotyczy to szczegdlnie:

- planowania przestrzennego,

- wylaczenia gruntéw z rolniczego uzytkowania,

- ochrony srodowiska naturalnego,

- zagadnien elektroenergetycznych — odbior przylaczenie, sprzedaz energii elektrycznej rozliczenia,
- brak odpowiedniej instytucji, ktora bytaby koordynatorem w tej dziedzinie.

3. Aspekty finansowe elektrowni wiatrowej w gminie:

- podatek od nieruchomosci,

- dochody z tytutu dzierzawy gruntéw rolnych 1 komunalnych,

- ptatno$¢ podatku rolnego.

7.4 Mozliwos¢ skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Zainteresowanie gospodarka skojarzona tzn. jednoczesna produkcja ciepta 1 energii
elektrycznej wynika z duzo wigkszej efektywno$ci wytwarzania no$nikow energetycznych.

Problem ten nie znajduje uzasadnienia na spetnienie warunkow technicznych budowy takich
jednostek ze wzgledu na brak zapotrzebowania na parg¢ technologiczna przez caly rok
kalendarzowy. Po zgazyfikowaniu gminy Rogdzno dla niektorych odbiorcéw przemystowych beda
zasadne po wykonaniu odpowiednich analiz techniczno-ekonomicznych, budowa instalacji do
skojarzonej produkcji energii elektrycznej 1 cieplnej ( silnik spalinowo — gazowy, lub blok parowo —

gazowy).
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8.0 Ocena mozliwosci oraz sposobu pokrycia zapotrzebowania na no$niki

energetyczne

Aktualnie istnieje pelne pokrycie zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng dla gminy
Rogo6zno. Pokrycie gwarantuje:

— rezerwa mocy elektrycznej w GPZ-tach Grudziadz Swierkocin i Easin oraz moc
znamionowa 88 transformatorow 15/04 kV,

— duza przepustowos¢ linii zasilajacych,

— stan infrastruktury technicznej okreslono jako dobry.

W przypadku pokrycia zapotrzebowania na ciepto, jest ono dostarczane z rozproszonych
kottowni lokalnych 1 zrédet indywidualnych. Gospodarstwa rolne, budynki wielorodzinne
1 jednorodzinne zapewniaja nosnik energetyczny réznymi $rodkami. Produkcja ciepla na potrzeby
grzewcze, positki, wodg uzytkowa 1 ogrzewanie jest wegiel, miat, drewno, olej opalowy, gaz propan
butan.

Uwzgledniajac wymogi ekologiczne i realizacje polityki energetycznej Polski, nalezy dazy¢
do zastgpowania dotychczasowych zuzywanych paliw statych bardziej ekologicznymi, tj. gaz, olej
opatowy, biomasa, OZE.

Gmina Rogozno jest zgazyfikowania w niewielkim stopniu. Powinno dazy¢ si¢ do
zwigkszenia jego wykorzystanie na catym obszarze gminy. Ze wzgledu na istniejace na tym
obszarze sieci wysokiego cis$nienia 1 stacji redukcyjno-pomiarowej, PGNiG jest w stanie zapewnic¢

ciagtos¢ dostaw.

9. Ocena oddzialywania na Srodowisko systemu zaopatrzenia w energie cieplng

Wedtug danych Gtownego Urzedu Statystycznego, w latach 2000-2009, w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, zaobserwowano spadek catkowitej emisji zanieczyszczen gazowych i
pylowych do powietrza o 33,3 tys. ton. W okresie tym gltéwny udzial w emisji catkowitej miaty
zanieczyszczenia gazowe, a nastepnie pylowe. Zebrane dane pozwalaja stwierdzi¢, ze w ogolne;j
emisji pytow 1 gazow dominowaly zanieczyszczenia ze spalania paliw. W Polsce w 2009 roku, z

zakladow objetych sprawozdawczo$cia statystyczna wyemitowano ogétem 2031873 tys. Mg
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zanieczyszczen pylowo — gazowych, w tym 61,7 tys. ton pytow 1 203125,6 tys. ton gazow. Emisja
dwutlenku wegla wynosita 201534,9 tys. ton. W wojewddztwie wyemitowano facznie 51,6 tys. ton
gazoéw 1 4,5 tys. ton pytow, co stanowito w skali Polski 3,2%. Emisja dwutlenku wegla wynosita
6715,3 tys. ton. W rankingu wojewodztw o najwigkszej emisji gazow 1 pytow do powietrza w skali
kraju, wojewodztwo kujawsko-pomorskie w 2000 roku znajdowalo si¢ na 8. miejscu i1 identycznie

w 2009 roku — na miejscu 8. z uwagi na gazy i 11. z uwagi na pyty.

Wojewoddztwo Ogoélem W tym Ogotem SO, NO CO
pyly bez innych
KUJ.POM. ze inne 1C0O; ze spal.  procesOw spal. | procesow
4,5 spalin paliw technol. paliw technol.
3,1 14 51,6 21,5 0,5 9,5 2,6 13,1

Jednym z gloéwnych zrodet zanieczyszczen Srodowiska jest sektor energetyczny gospodarki
tj. spalanie paliw do celow grzewczych i energetycznych oraz inne procesy technologiczne
zwiazane z przemystowa produkcja energii.

Zasadniczy udzial w ogélnej emisji pytow i zanieczyszczen gazowych w gminie i miescie
maja lokalne 1 indywidualne kottownie oraz piece domowe opalane weglem. Kotlownie weglowe
wytwarzaja rowniez odpady state oraz $cieki technologiczne.

Ograniczenie ilo$ci emisji zanieczyszczen nalezy poszukiwaé¢ w zmianie struktury zuzycia
paliw w gminie, modernizacji lokalnych kottowni weglowych na kottownie opalane paliwami
ekologicznymi, zwigkszeniu sprawnosci zrodet ciepta oraz w oszczednos$ciach ciepta zwigzanych
z dzialaniami racjonalizujacymi jego zuzycie we wszystkich obszarach dziatalnosci w gminie j. W
sferze budownictwa mieszkaniowego, ustugach, rzemio$le, handlu, oraz przemysle. Dziataniami
ktére w sposob istotny moga wptynaé na poprawg stanu srodowiska naturalnego w wyniku edukacji
zanieczyszczen emitowanych przez zrodta ciepla sa:

— zastgpowanie dotychczasowych zuzywanych paliw stalych bardziej ekologicznymi, tj. gaz,
olej opatowy, OZE

— ograniczenie strat ciepla w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja, instalacja termo-
zawordéw, opomiarowanie odbiorcoOw ciepta),

— budowa nowych wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta 1 weztow cieplnych,
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— budowa zrdodet ze skojarzona produkcja energii z wykorzystaniem paliw proekologicznych,

o ile istnieja lub pojawiaja si¢ sprzyjajace ku temu warunki.

Dostosowanie do prawodawstwa unijnego

Zrédtem dostosowania polskiego prawa, w tym prawa w zakresie ochrony srodowiska do

prawa Unii Europejskiej jest Uktad Europejski z dn. 16.12.1991 r. Wykonanie tego obowiazku ma
charakter jednostronny i rozciaga si¢ na 10 lat od chwili wejscia w zycie wyzej wymienionego aktu
tj. od dnia 01.021994 r. Zobowiazanie to nie oznacza, ze w tym okresie nalezy osiagnac
odpowiednia jako$¢ srodowiska. Sprawa ta bedzie przedmiotem oddzielnych negocjacji z Unia.

Kazde panstwo cztonkowskie UE ma obowiazek wprowadzenia dyrektyw do prawa
wewngtrznego. Wymagania okreslone w dyrektywach sa wymaganiami minimalnymi, a kazde
panstwo ma wprowadzi¢ wiasne.

Wspolnotowe akty prawne w dziedzinie ochrony powietrza mozna podzieli¢ na 4 kategorie:

- akty prawne dotyczace dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen w powietrzu,

- akty prawne ustalajace zawarto$¢ siarki 1 otfowiu w paliwach ptynnych,

- akty prawne okres$lajace wymagania, jakie powinny spenia¢ silniki spalinowe stosowane w
pojazdach samochodowych,

- akty prawne ustalajace wymagania odno$nie ograniczenia zanieczyszczen przemystowych.

Najwigksze zmiany w unijnym prawie emisyjnym zapoczatkowane zostaty przez dyrektywe
96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 1 zmniejszenia zanieczyszczen. Podstawowym
narzedziem ograniczenia korzystania ze S$rodowiska w Polsce jest instytucja zezwolenia
ekologicznego system wydawania zezwolen na emisj¢ zanieczyszczen do srodowiska, obejmujacy
wszystkie rodzaje oddziatywan. Pod tym wzgledem prawo polskie jest w duzym stopniu zblizone ze
wspomniang dyrektywa. Dyrektywa 96/91/WE jest podstawa nowe] ustawy Prawo o Ochronie
Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra OSZNiL z dn. 28.04.1998 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych powietrze (Dz. U. 55/98, poz.355) odzwierciedla rozwiazania
zawarte w odpowiednich dyrektywach UE. Dotyczy m. in.:

- 80/79/EWG w sprawe dopuszczalnych i1 zalecanych wartosci stezen SO, 1 czastek zawieszonych

w powietrzu

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel, 86-300 Grudziqdz, ul. Bema 39 72



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Rogozno w cieplo, energie elektrycznq i paliwa gazowe

- 82/84/EWG w sprawie dopuszczalnej warto$ci stgzen otowiu w powietrzu,
- 85/203/EWG w sprawie norm jakos$ci powietrza w odniesieniu do NO,

- 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczen powietrza przez ozon,

- 96/62/WE w sprawie oceny 1 kontroli jakosci powietrza.

W pierwszej polowie 1999 r. przyjeta zostata prze UE dyrektywa w sprawie standardéw
jakosci powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyhu, czastek zawieszonych i1 otowiu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2001 r. w sprawie wprowadzenia
substancji zanieczyszczonych do powietrza z procesOw technologicznych 1 operacji technicznych
dokonato przeksztalcenia do polskich przepisow dyrektywy 88/609/EWG w sprawie duzych
obiektow energetycznego spalania paliw. Polskie normy dotyczace emisji z silnikéw spalinowych
sa zbiezne z odpowiednimi dyrektywami UE, tj. 70/220/EWG, 72/306/EWG.

Dyrektywa 93/12/EWG w sprawie zawartosci siarki w paliwie zostanie uwzgledniona w
polskich przepisach dopiero po nowelizacji normy PN-92C-96051. Obecnie polska norma jest
znacznie tagodniejsza od normy Wspdlnoty.

Dostosowanie polskich przepisow dotyczacych Konwencji w sprawie transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odlegtosci od przepisOw unijnych nie jest wymagane,
poniewaz postanowienia Konwencji sa przez Polske przyjete przez ratyfikacje 19.07.1985 r. Takze
odnosnie do obowiazujacych w Unii przepisow wynikajacych z konwencji w sprawie ochrony
warstwy ozonowej 1 Protokolu Montrealskiego w sprawie substancji zubozajacych warstwe
ozonowa, Polska wywiazuje si¢ z zawartych tam wymagan.

Odrgbnym problemem jest dostosowanie polskiego monitoringu $rodowisk do monitoringu
wymaganego przez akty prawne UE. Jednak najpierw musza by¢ zakonczone prace nad
dostosowaniem polskiego prawa imisyjnego i emisyjnego do prawa wspolnotowego. W niektorych
przypadkach wymagane bgda zmiany w ustawach, w innych dostosowanie bgdzie wynikiem
wdrazania systemu jakosci zgodnie z serig norm ISO9000, EN45001 oraz zaleceniami Przewodnika

ISO/EC 25.
10. Wspolpraca z gminami oSciennymi

Gmina Rogdzno polozona jest na terenie Starostwa Grudziadzkiego 1 wchodzi w zwiazki

bezposrednio z miastem Grudziadz i gminami: Grudziadz, Gruta, Lasin, a takze Gardeja 1 Sadlinki
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potozonymi w wojewodztwie pomorskim. Przyjete w Studium rozwigzania formutuja podstawowe
kierunki polityki przestrzennej, w tym gldwnie dotyczace ochrony i ksztattowania $rodowiska
przyrodniczego 1 kulturowego, system rozdzialu funkcji, ukladu komunikacji, infrastruktury
technicznej 1 problematyki spotecznej. Obszar gminy nie stanowi jednak zamknigte] w sobie,
samowystarczalnej enklawy obszarowej. Laczy go system wzajemnych powiazan, zar6wno

z sasiednimi gminami, jak i o§rodkami podregionalnymi i regionalnymi.

Konkretyzowa¢ nalezy ,kierunkowe” inwestycje dotyczace zasad, sposobow realizacji
1 modernizacji inwestycji ponadlokalnych, w tym drég krajowych 1 wojewodzkich, linii
elektroenergetycznych, gazociagdéw wysokiego cis$nienia.

W zakresie programu ochrony §rodowiska przyrodniczego i1 zasad ksztaltowania polityki
przestrzennej nalezy podja¢ wspolne dziatania celem uatrakcyjnienia jego walorow, podejmowania
wspdlnych decyzji w tworzeniu uktaddéw i ciagéw ekologicznych, obiektow matej retencji waod,
modernizacji systemOow melioracyjnych, nasadzen zieleni ochronnej i izolacyjnej, przeciwstawianiu
si¢ procesom degradacyjnym itp. Pozwoli to na opracowanie wspolnej polityki na rzecz stworzenia
spojnego systemu obslugi turystyczno - wypoczynkowej, konkurencyjnej dla obszaru Pojezierza
Brodnickiego 1 Mazurskiego.

Zadna z gmin o$ciennych nie zaproponowala Zadnej formy wspdlpracy w zakresie
dotyczacym zaopatrzenia gminy Rogdézno w cieplo, energi¢ elektryczna 1 paliwa gazowe. Chgé

wspdlpracy zaproponowata gmina Gruta, jednak nie wskazata na kierunek wspotpracy.

11. Podsumowanie

Gmina Rogo6zno jest gmina wiejska, rolniczo-turytystyczng o stosunkowo stabo
rozwinigtym przemysle. Staba sytuacja na rynku pracy, bgdzie miala znaczacy wplyw na tempo
rozwoju gospodarczego i1 na realne zapotrzebowanie na nos$niki energetyczne i sposob ich
wykorzystania.

Powyzsze skutkuje poziomem zamoznosci spoleczenstwa bezposrednio, a posrednio
mozliwo$cig inwestowania, rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki - rekreacji, rozwoju calej

infrastruktury technicznej, budownictwa i komunikacji.

W zakresie bezpieczenstwa energetycznego przeprowadzone analizy w  sposob
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jednoznaczny wskazuja, ze przewidywany wzrost zuzycia energii elektrycznej 1 mocy na wszystkie
obszary gminy nie jest zagrozony, rOwniez nie budzi zadnych obaw bezpieczenstwo energetyczne.
Wystepuje potrzeba systematycznego inwestowania w sie¢ $redniego i niskiego napigcia dla
utrzymania dobrego poziomu eksploatacji tych urzadzen i zachowania ciaglosci dostawy energii
elektrycznej dla uzytkownikow.

Zdecydowana potrzebg widzi si¢ w zakresie zmiany struktury stosowanych paliw na rzecz
energii ekologicznej. Niewatpliwie priorytetem, z punktu widzenia zatozen polityki energetycznej
panstwa, w tym znaczne] poprawy warunkow areosanitarnych, jest gazyfikacja przewodowa.
Wymagac to bedzie szczeg6lnie intensywnego dziatania ze strony samorzadu 1 administracji.

Do dalszych poglegbionych analiz kwalifikuje si¢ problem zastosowania lokalnych zrodet
ciepta (kottownie opalane stoma lub biomasa) przez gospodarstwa wyspecjalizowane.
Wykorzystanie wiatru dla sitowni wiatrowych moze mie¢ miejsce po przeprowadzeniu pomiarow
sil wiatru 1 czasu ich wiania. W zakresie kotlowni opalanych sloma i drewnem - powyzsze
kwalifikuje si¢ do pozyskania srodkéw z funduszow przystosowawczych. Trzeba podkresli¢, ze
gmina dysponuje terenami dla aktywizacji gospodarcze;.

W konkluzji ostatecznej w perspektywie do roku 2025 przewiduje si¢ pelne pokrycie
potrzeb gminy w czynniki energetyczne.

Whnioski szczegdtowe, dotyczace catoksztaltu problematyki nosnikow  energetycznych
gminy zawarte sa w rozdziale 14 opracowania - przedstawia si¢ je do ewentualnego rozwazenia

przez Rad¢ Gminy Rogdzno.

12. Zgodnos¢ zalozen rozwojowych z zalozeniami polityki energetycznej panstwa

Zakres niniejszego opracowania "Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie,
elektryczna 1 paliwa gazowe" pozostaje w zgodnosci z wymaganiami w artykule 19 ustawy Prawo
energetyczne.

W "Projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna, paliwa gazowe"

dokonana zostala ocena aktualnego stanu systemow zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne z
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uwzglednieniem warunkéw jego funkcjonowania. Przedstawiono réwniez stan zanieczyszczenia
srodowiska 1 sposoby jego ograniczenia oraz mozliwo$¢ wykorzystania lokalnych zrddet energii
odnawialne;j.

Przyjmujac za podstawg dokonane oceny i uwzgledniajac postanowienia "Zatozen polityki
energetycznej Polski do roku 2030" oraz tendencje, jakie wystgpuja w krajach Unii Europejskiej o
zblizonych do Polski warunkach klimatycznych, w niniejszym projekcie sformulowano prognoze¢
zapotrzebowania na no$niki energetyczne dla gminny do roku 2025.

Usytuowanie gminy w bezposrednim sasiedztwie obszaréw chronionych przyrodniczo oraz
ochrony zasobow wod podziemnych uzasadnia konieczno$¢ dokonania zmian proekologicznych

w bilansie paliw, z wyrazna preferencja paliw gazowych i odnawialnych.

13. Propozycje i wnioski dla programu dzialan w zakresie energetycznego

rozwoju

Jak wynika z przeprowadzonych i zaprezentowanych wcze$niej analiz stanu istniejacego
aktualnie oraz prognoz dotyczacych zapotrzebowania na ciepto, energi¢ elektryczng 1 paliwa
gazowe dla gminy Rogdzno nasuwaja si¢ nizej przedstawione wnioski i propozycje, ktorych celem
jest zapewnienie gminie bezpieczenstwa energetycznego do roku 2025, poprawa stanu
gospodarowania energia oraz zwigkszenia udziatu paliw ekologicznych w jego bilansie

energetycznym.

I. Jako zadanie priorytetowe uzna¢ nalezy realizowanie zamierzenia gazyfikacji przewodowe;j

gminy, mimo spodziewanych znaczacych trudnos$ci technicznych i finansowych.

IL Ze wzgledu na rezerwg mocy w GPZ - tach i liniach przesylowych, pokrycie szczytowego
zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng aktualnie oraz w rozpatrywanej perspektywie czasu
nie budzi obaw. Powyzsze moze sprzyja¢ rozwojowi wszelkich rodzajow dziatalnos$ci turystycznej
1 gospodarczej - nie przewiduje sig, wigc okolicznosci hamujacych zapotrzebowania na moc

1 energi¢ elektryczna dla wszystkich grup odbioru.
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[I. Winna by¢ kontynuowana modernizacja os$wietlenia ulicznego, poniewaz jak wykazata

praktyka uzyskiwane sa ta droga znaczace oszczednosci finansowe (dotyczy stupow)

IV. Najwigksza ilo$¢ energii cieplnej w gminie (60 %) wytwarzana jest z wegla, miatu weglowego,
koksu, drewna. Powoduje to znaczace negatywne skutki dla srodowiska o liczacych si¢ walorach.
Jak wnioskowano w punkcie I, dywersyfikacja paliw poprzez gazyfikacjg, a w konsekwencji
radykalne obnizenie zanieczyszczenia winno by¢ zadaniem o szczegdlnym znaczeniu dla gminy
Rogdzno.

V. Przeprowadzone analizy wskazaty, ze aktualne zapotrzebowanie na ciepto jest w pehi
zaspokajane, a ewentualne prognozowane wzrosty zuzycie pokryja zard6wno zrddta funkcjonujace

1 skompensowane beda efektami prac termomodernizacyjnych.

VI. Celowe jest =zalecenie stosownym organom administracyjnym prowadzenie dziatan
informacyjno - propagandowych zmierzajacych do zachecenia mieszkancéw do termomodernizacji
budynkéw wielorodzinnych 1 indywidualnych, a takze mozliwosci zastosowania odnawialnych

zrddet energii.

VIIL Celowe jest rozwazenie rozwoju na terenie gminy zrodet ekologicznego wytwarzania energii
po przeprowadzeniu analiz techniczno - ekonomicznych oraz ich optacalnosci do uzyskanego

efektu (sitownie wiatrowe, kotty na stome lub wierzbe wiciowa), .

VII. Na terenach podmoklych nalezy rozwazy¢ uprawe wierzby energetycznej, pod katem
mozliwo$ci jej wykorzystania jako paliwa w kotlowniach do produkcji ciepta dla ogrzewania

pomieszczen.

IX. Prowadzi¢ na terenie intensywnie prace termomodernizacyjne w gminie, zardéwno
w budynkach komunalnych jak i w gospodarstwach indywidualnych polegajacych na:

dociepleniu $cian, dachow, wymianie okien, regulacji systeméw grzewczych, zastosowaniu
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zaworow termostatycznych i podzielnikow w budynkach administracyjnych oraz komunalnych.

14. Zalaczniki

Global irradiation and solar electricity potential Poland
Optimally-inclined photovoltaic modules

B JRC
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Yearly sum of global irradiation [kWh/m?] Authors: M. Sari, T. Cebecauer, T. Huld. E. D. Dunlop

PVGIS ® European Communities, 2001-2008
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TABELA 11. Komunalne ujecia wody na terenie gminy Rogdézno
— o Studnia/ . ]
Nazwa ujecla Wiasciciel/ i s Wielkosé po-bom Pozwolenie
lokalizacja uzytkownik mw;gg;%%; wody Strefy ochrony wodnoprawne
Gmina | 57T, _
Rogozno / Zatwierdzone | Nrose2236-312005
. wielkosci poboru bezposrednia :
1. | Kiodka Spoldzieinia | Z3%00Y | Q_.=1205m'n | omodesi | Zdma16.05.2005r
| Szlachecka . eksploatacyjne | 2™ 3 ; wazne do
Kolek | stalone w Qmaxs=128.00m77d |- studni 31.05.20151
Rolniczych w | Joco™ Q= 92,00 m*/d = :
Rogoznie | o-27 38 m*h
Gmina 2‘;% m
Rogozno / Zatwierdzone | NrO$ 6223/6-212005
, e | zasoby wielkosci poboru | bezposrednia | 5 yis 6 052005 .
2. | Zarosle Spoétdzielnia : Qmaxh=20,70 m*/h 9 m od osi \
. eksploatacyjne _ 3 X wazne do
Kotek ustalone w Cmax=157.80m 7d studni 31.05.20151
Rolniczych w | oo™ Q:=110,00 mi/d - :
Rogozme Q=34 me,m
Nr1
89.0m
ROQOZI'IO Gmina 3}: 20 "
P Rogdzno / ’ Zatwierdzone :
obejmuje N wielkosci poboru bezposrednia Nr O5.6223/6-1/2005
3 MigjScowascl: Spé - . MNr3 _ 3 - Z dnia 16.05.2005 r.
. o poidzielnia Qraay=46,20 m°/h 9 m od osi X
Rogdzno, . 89.0m - 3 ) wazne do
. Kotek Qmaxe=529,10m%d studni
Biatochowo, Rolniczveh w 100,00 m/d 31.05.2015r.
Skurgwy, R ggni o | Zasoby = ’
Gubiny 0g eksploatacyjne
ustalone w
1987 .
Q=50 m*h
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Zestawienie stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie gminy Rogézno

Zatacznik nr 2

Moc
L.p. Nazwa stacji Pdmer 2 stacji Gmina Na.zwa Uzytkownik | Wiasciciel
ekspl.stacji rejonu
[kVA]

1 |[Biatochowo 1 STA2-0037 100 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka

2 |Biatochowo 2 STA2-0038 63 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka

3 |Biatochowo 3 STA2-0039 40 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
4 |Biatochowo 4 STA2-0040 30 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka

5 |Biatochowo 5 STA2-0041 50 |Rogéino [wie§] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka

6 |Biatochowo 6 STA2-0042 30 |Rogodino [wies] |[Grudziadz |Energetyka Energetyka

7 |Biatochowo 7 STA2-0043 63 [Rogdino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka

8 |Biatochowo 8 STA2-0044 250 |Rogodino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka

9 |Biatochowo 9 STA2-1888 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
10 |Budy1 STA2-0130 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
11 |Budy2 (Obca) STA2-0131 250 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Obcy Obcy

12 |Budy 3 STA2-1690 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
13 [Bukowiec 1 STA2-0134 40 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
14 |Bukowiec 2 STA2-0135 50 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
15 [Bukowiec 3 STA2-0136 20 |Rogdino [wie$] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
16 |Gubiny 1 STA2-0337 100 |Rogdino [wie$] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
17 |Gubiny 2 STA2-0338 63 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
18 [Gubiny 3 STA2-0339 40 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
19 (Gubiny 4 STA2-0340 40 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
20 |Jamy 1 Nadlesnictwo STA2-0361 63 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
21 |lamy 2 STA2-0362 100 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
22 |Jamy CPN (obca) STA2-0363 630 [Rogdino [wies] |Grudzigdz gtlec;getyka : Obcy

23 |Ktédka 1 STA2-0449 50 |Rogodino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
24 |Ktodka 2 STA2-0450 75 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
25 [Ktodka 3 STA2-0451 63 [Rogdino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka
26 |Ktodka 4 STA2-0452 40 [Rogdino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka
27 |Ktédka 5 Hydrof. STA2-0453 100 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
28 |Ktodka 6 STA2-0454 160 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
29 |Ktédka 7 MEW STA2-0455 160 |[Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
30 |Ktodka 8 STA2-0456 40 |Rogdzno [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
31 |[Ktddka 9 STA2-1664 63 |Rogdino [wies] [Grudzigdz |Energetyka Energetyka
32 |tysakowo STA2-0643 50 |Rogdino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
33 |Marianowo 2 STA2-0683 40 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
34 |Marianowo 3 STA2-0684 63 [Rogdino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka
35 [Marianowo 4 STA2-1869 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
36 |Mokre 11 STA2-0745 30 |Rogdino [wied] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
37 |Nowa Géra STA2-0791 50 |Rogodzno [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
38 |Nowe Mosty 5 STA2-0832 63 |Rogodino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
39 |Rogdzno 1 STA2-1103 125 |[Rogdéino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
40 |Rogdzno 10 STA2-1104 40 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
41 |Rogdino 11 STA2-1105 160 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
42 |[Rogdzno 12 STA2-1106 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
43 |Rogdzno 13 STA2-1915 100 |[Rogdino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
44 |Rogdino 14 STA2-2005 63 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
45 |Rogdino 15 STA2-1994 63 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
46 |Rogdino 2 STA2-1107 160 |Rogdino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
47 |Rogdzno 3 STA2-1108 250 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
48 |Rogdino 4 STA2-1109 30 [Rogbino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka
49 |Rogdzno 5 STA2-1110 160 |Rogdzno [wies] |[Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
50 |Rogdzno 6 STA2-1111 30 |Rogdino [wie$] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
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Zestawienie stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie gminy Rogézno

Zatgcznik nr 2

Moc
L.p. Nazwa stacji Namer & stacji Gmina szzwa Uzytkownik | Wiasciciel
ekspl.stacji rejonu
[kVA]

51 |Rogdino 7 STA2-1112 30 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
52 |Rogdino 8 STA2-1113 30 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
53 |Rogdino 9 STA2-1114 50 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz [Energetyka Energetyka
54 |Rogdzino Mtyn STA2-1115 100 |Rogdzino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
55 |Rogdino OD)J STA2-1116 250 [Rogoino [wies] |Grudziadz |Energetyka Energetyka
56 Fgg::? amiah STA2-1117 | 630 [Rogéino [wies] |Grudziadz |Obey Obcy

57 |Rogdino Zam. 2 STA2-1118 160 |Rogodino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
58 |[Skurgwy 1 STA2-1216 100 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
59 |Skurgwy 2 STA2-1217 50 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
60 |[Skurgwy 3 STA2-1218 40 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
61 |[Skurgwy 4 STA2-1219 63 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
62 [Skurgwy 5 STA2-1819 160 [Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
63 |Sobodtka 1 STA2-1232 100 |[Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
64 |Sobotka 2 STA2-1233 63 |Rogodino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
65 |[Szembruczek 1 STA2-1318 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
66 |Szembruczek 2 STA2-1319 75 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
67 |[Szembruczek 3 STA2-1320 30 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
68 |Szembruczek 4 STA2-1321 100 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
69 |[Szembruczek 5 STA2-1322 40 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
70 |Szembruczek 6 STA2-1323 250 [Rogdino [wies] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
71 |Szembruczek 7 obca STA2-1818 250 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Obcy Obcy

72 |Szembruczek 8 STA2-1840 63 [Rogdino [wieé] |Grudzigdz [Energetyka Energetyka
73 |Szembruk 1 STA2-1324 50 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
74 |Szembruk 10 STA2-1325 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
75 |Szembruk 2 STA2-1326 100 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
76 |[Szembruk 3 STA2-1327 63 |Rogdino [wies] |[Grudzigdz |Energetyka Energetyka
77 |Szembruk 4 STA2-1328 100 |Rogdino [wies] |Grudziagdz |Energetyka Energetyka
78 [Szembruk 5 STA2-1329 40 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
79 |Szembruk 6 STA2-1330 30 [Rogodino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
80 |[Szembruk 7 STA2-1839 63 [Rogdino [wies] |Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
81 [Wydrzno 2 STA2-1540 160 |Rogodino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
82 |Wyszczekanka STA2-1545 40 |Rogdino [wie$] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
83 |Zarosle 1 STA2-1573 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
84 |Zarosle 2 STA2-1574 160 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |[Energetyka Energetyka
85 |Zarosle 3 STA2-1575 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
86 |Zarosle 4 STA2-1576 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
87 |Zarodle 5 STA2-1577 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
88 |Zarosle 7 STA2-1838 63 |Rogdino [wies] |Grudzigdz |Energetyka Energetyka
L5 Nazwa GPZ Numer ekspl. | Napieci i Na-zwa Miejs.covyoéc'/D Nl.fmer

GPZ e [kV] rejonu zielnica rejonu
1 RS Skurgwy GPZ2-0056 15 Rogdzno [wies] | Grudzigdz |Skurgwy [wies] 92
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Grudziagdz, dnia 06.12.2012r.
WOJT GMINY
GRUDZIADZ
86-300 Grudziadz
GBK.6700.43.2012

Biuro Projektowania

i Nadzoru Budowlanego
Maciej Daniel

ul. Wyspianskiego 18
86-300 Grudzigdz

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2012r. dot. mozliwosci wspélpracy z gming
Grudzigdz na etapie opracowywania Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Rogozno, informujg, iz obecny stan infrastruktury
technicznej dot. zaopatrzenia w gaz ziemny i energi¢ elektryczng nie pozwala na nawigzanie
wspotpracy gminy Grudzigdz z gmina Rogézno. Budowa lub rozbudowa infrastruktury
zwigzanej z zaopatrzeniem w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe na terenie gminy
Rogdzno, nie wplynie na zaopatrzenie w wymienione no$niki energii gminy Grudziadz. W
chwili obecnej i w najblizszym czasie nie przewiduje si¢ rozbudowy w/w infrastruktury na
terenie miejscowosci graniczacych z gming Rogozno, wigc nie beda wymagane uzgodnienia
w tym przedmiocie. Stan infrastruktury energetycznej w gminie Grudziadz jest zadowalajacy,
lecz ze wzgledu na preznie rozwijajaca si¢ zabudowe mieszkaniows, jest ciggle
rozbudowywany (inwestycje prowadzone przez Energa SA — Zaktad Energetyczny Torun,
BOK Grudziadz). W chwili obecnej nie ma wspélpracy z gminami o$ciennymi w przedmiocie
J-W.

Informuje, ze Rada Gminy Grudziadz podj¢ta w dniu 25 czerwca 2012r. uchwate nr
XX1/102/2012 w sprawie przyjecia projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢
elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Grudzigdz, ktéra jest opublikowana na stronie
internetowej — biuletyn Informacji Publicznej urzgdu gminy Grudzigdz wraz z zatgcznikiem
tj. http://www.bip.grudziadz.lo.pl — w zaktadce UCHWALY.

Otrzymujg:
1. adresat

2. Wojt Gminy Rogozno
3. ala




L.asin dnia, 29 listopada 2012 roku

1BG.222.5.2012

Biaro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Maciej Daniel
86-300 Grudziadz
ul. Wyspianskiego 18

dot.: projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa
gazowe dla terenu Gminy Rogdzno.

W nawigzaniu do pisma z dnia 19 listopada 2012 roku dot. udzielenia informacji, czy
Urzad Miasta i Gminy Lasin ma plany co do wspolpracy migdzygminnej w zakresie projektu
zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe dla terenu
Gminy Rogdzno, uprzejmie informujemy ze, zalozenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy
Lasin w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe zostaty opracowane w miesigcu wrzesniu
2012 roku.

Ww opracowaniu nie wskazano planéw co do wspdtpracy migdzygminnej w/w zakresie.
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